
181180

Universalreifen für den Implement-

Betrieb, Anhänger und Geräte.

REIFENGRÖßE

555/45-17 154F Rib Trailer

LUFTDRUCK
bar
psi

Max. Tragfähigkeit (kg)
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14 20 26 31 37 43 48 54 60 65 71 77 83 88 94 100Reifengröße Felge Reifentyp Geschwindigkeit

Km/h
SW

mm

Neureifen

OD

mm

SLR
mm

RC
mm

SRI

550 931 436 2865 --- 16.00 TL

555/45-17
154F

Rib Trailer

Nicht angetriebenes Rad

80

40

10

1200 1465 1695 1905 2100 2285 2460 2625 2780 2935 3075 3220 3360 3495 3625 3750

1380 1685 1950 2190 2415 2630 2830 3020 3200 3375 3540 3705 3865 4020 4170 4315

2160 2635 3050 3430 3780 4115 4425 4725 5005 5285 5540 5795 6050 6290 6525 6750

Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur für einen einzelnen Reifen.

Die Richtwerte für Geschwindigkeit und Tragfähigkeit sind fett gedruckt.

TL = Tubeless, d.h. schlauchlos.

Reifen für landwirtschaftliche Hochgeschwindigkeits -Anhänger

80 und 40 = 80 und 40 Km/h bei Straßennutzung (nicht angetriebene Räder).

10 = 10 Km/h auf dem Feld (nicht angetriebene Räder).

WICHTIG: Der Fülldruck dem jeweiligen Einsatz und jeweiligen Last je Reifen anzupassen

RIB TRAILER

Implement reifen High Speed - RIB TRAILER


