GROWING TOGETHER

RT855

Corporate Office:
BKT House
Balkrishna Industries Lid.,
C /15, Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013,
India.
Tel: +91 22 6666 3800
Fax: +91 22 6666 3898
E-mail: info@bkt-tires.com
www.bki-fires.com

BKT EUROPE SRL

Viale Della Repubblica,
133, 20031 Seregno (MB) - ltaly
Tel: +39 0362 33 03 28,
+39 0362 32 51 07
Fox: +39 0362 23 24 72

BKT (USA) INC.
2650 West Market $t, Akron,
OH 44333,USA
Direct: +1 330 836 1090

Fox: +1 330 836 1091

Die effizienteste Lésung

Egﬂ fur hohe Leistung und

GROWING TOQETHER

geringe Betriebskosten

08.11 Balkrsihna Tyres behilt sich das Recht vor Einzelheiten dieser Versffentlichung ohne vorherige Ankiindigung zu andern. (German) Oﬁ-Highway Tyl‘e Solufions



ﬁgﬂg!%ﬂ“,& RT855 :Maximale Effizienz im Feldeinsatz

entwickelt von BKT

AGRIMAX

Der Reifen bietet eine deutlich héhere Tragfahigkeit als die der Standardserie. Gleichzeitig Uberzeugen Sie
durch eine exzellente Bodendruckverteilung und schont so die Fruchtbarkeit des Bodens. Das Profil und die
Karkasse garantieren optimale Traktion, Selbsteinigung und Fahrkomfort auch mit Erreichen einer hohen

Betriebsstundenanzahl.

Die Verbindung aus der Stollenanzahl, Design und Anordnung (besonders die gute Anordnung in der Mitte)
garantiert die perfekte Balance zwischen Arbeitsleistung und Ernteschonung. Die Gummimischung und die

Karkasse bieten maximale Haltbarkeit ohne Materialermiidung.

Ein umfassendes Design, welches maximale Effizienz selbst bei abgefahrenem Profil garantiert.

Die Feldversuche mit dem BKT Agrimax RT855 zeigen eine exzellente Leistung auf der Strafte und im Feld bei
gleichzeitig geringen Betriebskosten. Eine aulergewdhnliche und wirtschaftliche Kombination!

- Lenkreaktion

= Lenkwinkel

- Spurhalten

- Préziser Rundlauf
- Untersteuerung

= Querlast

- Neigungswinkel

Grofle

210195 R 16 (Replaces 7.50 R 16)
210/95 R 18 (Replaces 7.50 R 18)
210/95 R 20 (Replaces 8.30 R 20)
250/85 R 20 (Replaces 9.5 R 20)
280/85 R 20 (Replaces 11.2 R 20)
320/85 R 20 (Replaces 12.4 R 20)
250/85 R 24 (Replaces 9.5 R 24)
280/85 R 24 (Replaces 112 R 24)
320/85 R 24 (Replaces 12.4 R 24)
340/85 R 24 (Replaces 13.6 R 24)
380/85 R 24 (Replaces 14.9 R 24)
420/85 R 24 (Replaces 169 R 24)
280/85 R 28 (Replaces 112 R 28)
320/85 R 28 (Replaces 124 R 28)
340/85 R 28 (Replaces 13.6 R 28)
380/85 R 28 (Replaces 14.9 R 28)
420/85 R 28 (Replaces 169 R 28)
380/85 R 30 (Replaces 14.9 R 30)
420/85 R 30 (Replaces 169 R 30)
460/85 R 30 (Replaces 184 R 30)
320/85 R 32 (Replaces 124 R 32)
380/85 R 34 (Replaces 14.9 R 34)
420/85 R 34 (Replaces 169 R 34)
460/85 R 34 (Replaces 184 R 3)
320/85 R 36 (Replaces 12.4 R 36)
340/85 R 36 (Replaces 13.6 R 36}
340/85 R 38 (Replaces 13.6 R 3 )
380/85 R 38 (Replaces 14.9 R 38)
420/85 R 38 (Replaces 169 R 38)
460/85 R 38 (Replaces 18.4 R 38)
520/85 R 38 (Replaces 20.8 R 38)
480/80 R 42 (Replaces 184 R 42)
520/85 R 42 (Replaces 20.8 R 42)
480/80 R 46 Replaces 18.4 R 46)
520/85 R 46 (Replaces 20.8 R 46)
)

480/80 R 50 (Replaces 18.4 R 50

Seitenstabilitd¥Grip

Ubersteuern
Seitensteifigkeit
Lastindex! Breite
L

(mm)
106 A8 /B 209
108 A8 /B 209
10A8/B 21
1E6A8/B 250
1M2A8/B 202
19A8/B 329
109A8 /B 251
1M5A8/B 292
122A8/B 329
125A8/B 353
131A8/B 380
137TA8/B 438
1M8A8/B 292
124A8/B 329
127A8/B 353
133A8/B 380
139A8/B 438
135A8/B 380
140A8 /B 438
145A8 /B 475
126 A8/B 329
137A8/B 380
142A8/B 438
147A8/B 475
128A8/B 329
132A8/B 353
133A8/B 353
139A8/B 380
144 A8 /B 438
149A8 /B 475
155A8 /B 516
151 A8 /B 479
157 A8/B 516
158 A8/B 479
158 AB/B 516
159 A8/ B 479

Durch-

messerr
2%
(mm)

806
855
890
940
984
1052
1036
1086
1154
1188
1256
1324
1187
1255
1289
1357
1425
1408
1475
1544
1357
1509
1578
1646
1458
1492
1543
1611
1679
1747
1849
1835
1951
1936
2052
2036

- StoRdampfer
- vertikale Elastizitat

Stat.
Halb-
messer

(mm)

360
385
404
424
441
467

712
736
763
785
818
835
868
885
931
936

Abrollumfang
(mm)
2415
2565
2661
2820
2035
3114
3087
3224
3424
3540
3699
3931
3542
3743
3841
4018
4234
4151
4393
4537
4072
4461
4677
4845
4357
4485
4813
4800
4992
5161
5416
5450
5710
5787
6115
6108

Empfohlene
Felge
We.5

W6.5
w7

WASL

W15L
W1eL
w1

WASL
W16L
w11

RIM
Zugelassene
Felge
W6,W7
W6,W7
W6
W7,W8
W9
WOW10
W7 W9
W9
WO W10
W11
W11,W13
W14L W13
W9
Wa, W10
W11
W11,W13
W13, W14l
W11,W13
W13, W14l
W14L W15L
Wa,wW10
W11,W13
W13, W14l
W14L W15L
Wa,W10
W11
w11
W11,W13
W13 W14l
W14L W15L
DwiaL
DW16B, 160D
Dwi18L
DW16B,16L'D
Dw1sL
W15A DW 1A

“Step into the future, welcome to BKT § world of
Off-Highway Tyre Solutions”

BKT

M Vergleichsprodukt 1
Vergleichsprodukt 1

SRI

(mom)
390
410
425
450
475
500

Max

Tragfahigkeit

Luftdruck

Bei 40 /50 km/ly

(kgs)
950

1000
1060
1250
1120
1360
1030
1215
1500
1650
1950
2300
1320
1600
1750
2060
2430
2180
2500
2900
1700
2300
2650
3075
1800
2000
2060
2430
2800
3250
3875
3450
4125
4250
4250
4375

(bar)
24

24
24
24
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
24
16
24

BK T



