
kW	 22	 44	 66	 88	 110	 132	 150	 162	 184	 >220
hp	 30	 60	 90	 120	 150	 180	 200	 220	 250	 >300
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AC 85
Das moderne Design bietet  
überragende Produkteigen-
schaften, Traktion, Haltbarkeit 
und hohe Lebensdauer

Hohe Lebensdauer durch die Verwendung einer verschleißarmen 
Laufflächenmischung.

Radialreifen mit ausgewogenen Eigenschaften für ein breites 
Arbeitsspektrum auf Acker und Straße.

Durch vergrößerte Bodenaufstandsfläche für die Grünlandbewirtschaf-
tung gut geeignet.
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Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
280/85 R 20
(11.2 R 20)

112 A8
(112 B)

W 10
W 9

299
289

981 444 2 934 475

780
950

820
880

1 070

900
900
970

1 175

980
980

1 050
1 275

1 050
1 050
1 125
1 365

1 120
1 120
1 200
1 455 1 680

50
40
30
10

280/85 R 24
(11.2 R 24)

115 A8
(115 B)

W 10
W 9

296
286

1 090 497 3 267 525

850
1 030

890
960

1 160

980
980

1 050
1 280

1 070
1 070
1 140
1 390

1 140
1 140
1 220
1 490

1 215
1 215
1 300
1 580 1 825

50
40
30
10

320/85 R 24
(12.4 R 24)

122 A8
(122 B)

W 11
W 10
W 9

343
333
323

1 158 530 3 484 550

1 045
1 270

1 095
1 175
1 425

1 205
1 205
1 290
1 570

1 305
1 305
1 400
1 700

1 400
1 400
1 500
1 825

1 500
1 500
1 605
1 950 2 250

50
40
30
10

340/85 R 24
(13.6 R 24)

125 A8
(125 B)

W 12
W 11

372
362

1 189 536 3 552 575

1 145
1 395

1 205
1 290
1 565

1 325
1 325
1 420
1 720

1 435
1 435
1 535
1 870

1 540
1 540
1 650
2 005

1 650
1 650
1 765
2 145 2 475

50
40
30
10

380/85 R 24
(14.9 R 24)

131 A8
(131 B)

W 12
W 13
W 11

402
412
392

1 258 563 3 745 600

1 365
1 660

1 430
1 530
1 860

1 575
1 575
1 685
2 050

1 710
1 710
1 830
2 220

1 830
1 830
1 960
2 380

1 950
1 950
2 090
2 535 2 925

50
40
30
10

420/85 R 24
(16.9 R 24)

137 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

475
465
455

1 320 591 3 930 625

1 595
1 940

1 675
1 795
2 175

1 845
1 845
1 970
2 395

2 000
2 000
2 140
2 600

2 145
2 145
2 295
2 790

2 300
2 300
2 460
2 990 3 450

50
40
30
10

280/85 R 28
(11.2 R 28 

118 A8
(118 B)

W 10
W 9

298
288

1 190 551 3 582 575

920
1 120

965
1 030
1 255

1 060
1 060
1 135
1 380

1 150
1 150
1 230
1 495

1 235
1 235
1 320
1 605

1 320
1 320
1 410
1 715 1 980

50
40
30
10

320/85 R 28
(12.4 R 28)

124 A8
(124 B)

W 11
W 10
W 9

329
319
309

1 259 578 3 793 600

1 125
1 365

1 180
1 260
1 530

1 295
1 295
1 385
1 685

1 405
1 405
1 505
1 830

1 510
1 510
1 615
1 960

1 600
1 600
1 710
2 080 2 400

50
40
30
10

340/85 R 28
(13.6 R 28)

127 A8
(127 B)

W 12
W 11

367
357

1 299 587 3 885 625

1 230
1 500

1 295
1 380
1 680

1 425
1 425
1 520
1 850

1 540
1 540
1 650
2 005

1 655
1 655
1 770
2 150

1 750
1 750
1 875
2 275 2 625

50
40
30
10

380/85 R 28
(14.9 R 28)

133 A8
(133 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 362 608 4 050 650

1 460
1 775

1 535
1 640
1 995

1 690
1 690
1 800
2 195

1 830
1 830
1 960
2 380

1 965
1 965
2 100
2 550

2 060
2 060
2 205
2 680 3 090

50
40
30
10
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Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
280/85 R 20
(11.2 R 20)

112 A8
(112 B)

W 10
W 9

299
289

981 444 2 934 475

780
950

820
880

1 070

900
900
970

1 175

980
980

1 050
1 275

1 050
1 050
1 125
1 365

1 120
1 120
1 200
1 455 1 680

50
40
30
10

280/85 R 24
(11.2 R 24)

115 A8
(115 B)

W 10
W 9

296
286

1 090 497 3 267 525

850
1 030

890
960

1 160

980
980

1 050
1 280

1 070
1 070
1 140
1 390

1 140
1 140
1 220
1 490

1 215
1 215
1 300
1 580 1 825

50
40
30
10

320/85 R 24
(12.4 R 24)

122 A8
(122 B)

W 11
W 10
W 9

343
333
323

1 158 530 3 484 550

1 045
1 270

1 095
1 175
1 425

1 205
1 205
1 290
1 570

1 305
1 305
1 400
1 700

1 400
1 400
1 500
1 825

1 500
1 500
1 605
1 950 2 250

50
40
30
10

340/85 R 24
(13.6 R 24)

125 A8
(125 B)

W 12
W 11

372
362

1 189 536 3 552 575

1 145
1 395

1 205
1 290
1 565

1 325
1 325
1 420
1 720

1 435
1 435
1 535
1 870

1 540
1 540
1 650
2 005

1 650
1 650
1 765
2 145 2 475

50
40
30
10

380/85 R 24
(14.9 R 24)

131 A8
(131 B)

W 12
W 13
W 11

402
412
392

1 258 563 3 745 600

1 365
1 660

1 430
1 530
1 860

1 575
1 575
1 685
2 050

1 710
1 710
1 830
2 220

1 830
1 830
1 960
2 380

1 950
1 950
2 090
2 535 2 925

50
40
30
10

420/85 R 24
(16.9 R 24)

137 A8
(137 B)

W 15
W 14
W 13

475
465
455

1 320 591 3 930 625

1 595
1 940

1 675
1 795
2 175

1 845
1 845
1 970
2 395

2 000
2 000
2 140
2 600

2 145
2 145
2 295
2 790

2 300
2 300
2 460
2 990 3 450

50
40
30
10

280/85 R 28
(11.2 R 28 

118 A8
(118 B)

W 10
W 9

298
288

1 190 551 3 582 575

920
1 120

965
1 030
1 255

1 060
1 060
1 135
1 380

1 150
1 150
1 230
1 495

1 235
1 235
1 320
1 605

1 320
1 320
1 410
1 715 1 980

50
40
30
10

320/85 R 28
(12.4 R 28)

124 A8
(124 B)

W 11
W 10
W 9

329
319
309

1 259 578 3 793 600

1 125
1 365

1 180
1 260
1 530

1 295
1 295
1 385
1 685

1 405
1 405
1 505
1 830

1 510
1 510
1 615
1 960

1 600
1 600
1 710
2 080 2 400

50
40
30
10

340/85 R 28
(13.6 R 28)

127 A8
(127 B)

W 12
W 11

367
357

1 299 587 3 885 625

1 230
1 500

1 295
1 380
1 680

1 425
1 425
1 520
1 850

1 540
1 540
1 650
2 005

1 655
1 655
1 770
2 150

1 750
1 750
1 875
2 275 2 625

50
40
30
10

380/85 R 28
(14.9 R 28)

133 A8
(133 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 362 608 4 050 650

1 460
1 775

1 535
1 640
1 995

1 690
1 690
1 800
2 195

1 830
1 830
1 960
2 380

1 965
1 965
2 100
2 550

2 060
2 060
2 205
2 680 3 090

50
40
30
10
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Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
420/85 R 28
(16.9 R 28)

139 A8
(139 B)

W 15
W 14
W 13

459
449
439

1 431 641 4 262 675

1 705
2 070

1 790
1 915
2 325

1 970
1 970
2 110
2 560

2 135
2 135
2 290
2 780

2 290
2 290
2 450
2 980

2 430
2 430
2 600
3 160 3 645

50
40
30
10

380/85 R 30
(14.9 R 30)

135 A8
(135 B)

W 12
W 13
W 11

398
408
388

1 427 641 4 255 675

1 510
1 835

1 585
1 695
2 060

1 740
1 740
1 865
2 265

1 890
1 890
2 020
2 460

2 025
2 025
2 170
2 635

2 180
2 180
2 335
2 835 3 270

50
40
30
10

420/85 R 30
(16.9 R 30)

140 A8
(140 B)

W 15
W 14
W 13

472
462
452

1 478 666 4 414 700

1 760
2 140

1 845
1 975
2 400

2 030
2 030
2 175
2 640

2 205
2 205
2 360
2 865

2 365
2 365
2 530
3 075

2 500
2 500
2 675
3 250 3 750

50
40
30
10

420/90 R 30 147 A8
(147 B)

W 13
W 14

434
444

1 529 681 4 520 725

1 540
1 875

1 680
1 800
2 185

1 920
1 920
2 055
2 500

2 160
2 160
2 315
2 810

2 405
2 405
2 575
3 125

2 650
2 650
2 835
3 445

2 895
2 895
3 095
3 760

3 075
3 075
3 290
4 000 4 615

50
40
30
10

460/85 R 30
(18.4 R 30)

145 A8
(145 B)

W 16
W 15
W 14

516
506
496

1 546 697 4 618 725

2 030
2 460

2 130
2 280
2 760

2 340
2 340
2 510
3 040

2 540
2 540
2 720
3 300

2 720
2 720
2 910
3 540

2 900
2 900
3 100
3 770 4 350

50
40
30
10

380/85 R 34
(14.9 R 34)

146 A8
(146 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 538 699 4 577 725

1 600
1 945

1 680
1 800
2 185

1 680
1 850
1 980
2 405

2 005
2 005
2 145
2 610

2 150
2 150
2 300
2 795

2 290
2 290
2 450
2 970

2 535
2 535
2 710
3 295

3 000
3 000
3 210
3 900 4 500

50
40
30
10

420/85 R 34
(16.9 R 34)

142 A8
(142 B)

W 15
W 14
W 13

471
461
451

1 598 724 4 761 750

1 865
2 265

1 955
2 095
2 545

2 155
2 155
2 305
2 800

2 335
2 335
2 500
3 035

2 505
2 505
2 680
3 255

2 650
2 650
2 835
3 445 3 975

50
40
30
10

420/85 R 34
(16.9 R 34)

147 A8
(147 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 593 722 4 755 750

1 865
2 265

1 955
2 095
2 545

2 155
2 155
2 305
2 800

2 335
2 335
2 500
3 035

2 505
2 505
2 680
3 255

2 650
2 650
2 835
3 445

2 905
2 905
3 110
3 775

3 075
3 075
3 290
4 000 4 350

50
40
30
10

460/85 R 34
(18.4 R 34)

147 A8
(147 B)

W 16
W 15
W 14

518
508
498

1 676 756 4 982 775

2 145
2 605

2 250
2 405
2 925

2 475
2 475
2 650
3 220

2 685
2 685
2 875
3 490

2 880
2 880
3 080
3 745

3 075
3 075
3 290
4 000 4 615

50
40
30
10

340/85 R 38
(13.6 R 38)

133 A8
(133 B)

W 12
W 11

365
355

1 562 719 4 685 750

1 430
1 740

1 500
1 605
1 955

1 655
1 655
1 770
2 150

1 795
1 795
1 920
2 335

1 925
1 925
2 060
2 500

2 060
2 060
2 205
2 680 3 090

50
40
30
10
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Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
420/85 R 28
(16.9 R 28)

139 A8
(139 B)

W 15
W 14
W 13

459
449
439

1 431 641 4 262 675

1 705
2 070

1 790
1 915
2 325

1 970
1 970
2 110
2 560

2 135
2 135
2 290
2 780

2 290
2 290
2 450
2 980

2 430
2 430
2 600
3 160 3 645

50
40
30
10

380/85 R 30
(14.9 R 30)

135 A8
(135 B)

W 12
W 13
W 11

398
408
388

1 427 641 4 255 675

1 510
1 835

1 585
1 695
2 060

1 740
1 740
1 865
2 265

1 890
1 890
2 020
2 460

2 025
2 025
2 170
2 635

2 180
2 180
2 335
2 835 3 270

50
40
30
10

420/85 R 30
(16.9 R 30)

140 A8
(140 B)

W 15
W 14
W 13

472
462
452

1 478 666 4 414 700

1 760
2 140

1 845
1 975
2 400

2 030
2 030
2 175
2 640

2 205
2 205
2 360
2 865

2 365
2 365
2 530
3 075

2 500
2 500
2 675
3 250 3 750

50
40
30
10

420/90 R 30 147 A8
(147 B)

W 13
W 14

434
444

1 529 681 4 520 725

1 540
1 875

1 680
1 800
2 185

1 920
1 920
2 055
2 500

2 160
2 160
2 315
2 810

2 405
2 405
2 575
3 125

2 650
2 650
2 835
3 445

2 895
2 895
3 095
3 760

3 075
3 075
3 290
4 000 4 615

50
40
30
10

460/85 R 30
(18.4 R 30)

145 A8
(145 B)

W 16
W 15
W 14

516
506
496

1 546 697 4 618 725

2 030
2 460

2 130
2 280
2 760

2 340
2 340
2 510
3 040

2 540
2 540
2 720
3 300

2 720
2 720
2 910
3 540

2 900
2 900
3 100
3 770 4 350

50
40
30
10

380/85 R 34
(14.9 R 34)

146 A8
(146 B)

W 12
W 13
W 11

401
411
391

1 538 699 4 577 725

1 600
1 945

1 680
1 800
2 185

1 680
1 850
1 980
2 405

2 005
2 005
2 145
2 610

2 150
2 150
2 300
2 795

2 290
2 290
2 450
2 970

2 535
2 535
2 710
3 295

3 000
3 000
3 210
3 900 4 500

50
40
30
10

420/85 R 34
(16.9 R 34)

142 A8
(142 B)

W 15
W 14
W 13

471
461
451

1 598 724 4 761 750

1 865
2 265

1 955
2 095
2 545

2 155
2 155
2 305
2 800

2 335
2 335
2 500
3 035

2 505
2 505
2 680
3 255

2 650
2 650
2 835
3 445 3 975

50
40
30
10

420/85 R 34
(16.9 R 34)

147 A8
(147 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 593 722 4 755 750

1 865
2 265

1 955
2 095
2 545

2 155
2 155
2 305
2 800

2 335
2 335
2 500
3 035

2 505
2 505
2 680
3 255

2 650
2 650
2 835
3 445

2 905
2 905
3 110
3 775

3 075
3 075
3 290
4 000 4 350

50
40
30
10

460/85 R 34
(18.4 R 34)

147 A8
(147 B)

W 16
W 15
W 14

518
508
498

1 676 756 4 982 775

2 145
2 605

2 250
2 405
2 925

2 475
2 475
2 650
3 220

2 685
2 685
2 875
3 490

2 880
2 880
3 080
3 745

3 075
3 075
3 290
4 000 4 615

50
40
30
10

340/85 R 38
(13.6 R 38)

133 A8
(133 B)

W 12
W 11

365
355

1 562 719 4 685 750

1 430
1 740

1 500
1 605
1 955

1 655
1 655
1 770
2 150

1 795
1 795
1 920
2 335

1 925
1 925
2 060
2 500

2 060
2 060
2 205
2 680 3 090

50
40
30
10
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Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
380/80 R 38
(14.9 R 38)

142 A8
(142 B)

W 12
W 11
W 13

380
370
390

1 590 730 4 790 750

1 455
1 770

1 545
1 655
2 010

1 720
1 720
1 840
2 235

1 880
1 880
2 010
2 440

2 090
2 090
2 235
2 715

2 300
2 300
2 460
2 990

2 505
2 505
2 680
3 255

2 650
2 650
2 835
3 445 3 900

50
40
30
10

380/95 R 38 147 D
(150 A8)

W 12
W 11
W 13

380
370
390

1 680 770 5 050 800
1 875
1 955
2 050
2 495

1 985
2 085
2 170
2 280
2 775

2 170
2 280
2 375
2 495
3 035

2 410
2 530
2 640
2 770
3 375

2 650
2 785
2 900
3 050
3 710

2 900
3 045
3 175
3 335
4 060

3 075
3 230
3 350
3 535
4 305 4 615

65
50
40
30
10

15.5 R 38 1) 134 A8
(134 B)

W 14 400 1 570 723 4 712 750

1 240
1 500

1 350
1 440
1 750

1 540
1 540
1 650
2 010

1 740
1 740
1 860
2 260

1 930
1 930
2 060
2 510

2 120
2 120
2 270
2 760 3 180

50
40
30
10

420/85 R 38
(16.9 R 38)

144 A8
(144 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 696 772 5 088 800

1 965
2 390

2 065
2 210
2 685

2 270
2 270
2 430
2 955

2 465
2 465
2 635
3 205

2 640
2 640
2 830
3 435

2 800
2 800
3 000
3 640 4 200

50
40
30
10

460/85 R 38
(18.4 R 38)

149 A8
(149 B)

W 16
W 15
W 14

508
498
488

1 768 805 5 280 825

2 255
2 745

2 370
2 535
3 080

2 605
2 605
2 790
3 390

2 830
2 830
3 030
3 680

3 030
3 030
3 245
3 945

3 250
3 250
3 480
4 225 4 875

50
40
30
10

520/85 R 38
(20.8 R 38)

155 A8
(155 B)

W 16
W 18

545
565

1 857 827 5 515 875

2 725
3 310

2 860
3 060
3 720

3 150
3 150
3 370
4 090

3 415
3 415
3 655
4 440

3 660
3 660
3 920
4 760

3 875
3 875
4 145
5 040 5 815

50
40
30
10

480/80 R 42
(18.4 R 42)

151 A8
(151 B)

W 16
W 15
W 14

513
503
495

1 850 835 5 540 875

2 170
2 840

2 305
2 465
3 230

2 565
2 565
2 745
3 590

2 805
2 805
3 000
3 925

3 125
3 125
3 345
4 375

3 450
3 450
3 690
4 830 5 175

50
40
30
10

520/85 R 42
(20.8 R 42)

162 A8
(162 B)

W 16
W 18

537
557

1 966 896 5 878 925

2 860
3 470

2 995
3 205
3 895

3 300
3 300
3 530
4 285

3 575
3 575
3 825
4 650

3 840
3 840
4 100
4 990

4 075
4 075
4 360
5 300

4 520
4 520
4 835
5 875

4 750
4 750
5 085
6 175 7 125

50
40
30
10

480/80 R 46
(18.4 R 46)

158 A8
(158 B)

W 16
W 15
W 14

507
497
487

1 960 896 5 886 925

2 270
2 760

2 410
2 580
3 135

2 685
2 685
2 870
3 485

2 935
2 935
3 140
3 815

3 245
3 245
3 470
4 215

3 550
3 550
3 800
4 615

3 960
3 960
4 240
5 545

4 250
4 250
4 550
5 950 6 300

50
40
30
10

520/85 R 46
(20.8 R 46)

158 A8
(158 B)

W 16
W 18

545
565

2 043 930 6 131 975

2 785
3 625

3 130
3 350
4 070

3 445
3 445
3 685
4 480

3 735
3 735
4 000
4 855

4 005
4 005
4 290
5 210

4 250
4 250
4 550
5 525 6 375

50
40
30
10
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Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
380/80 R 38
(14.9 R 38)

142 A8
(142 B)

W 12
W 11
W 13

380
370
390

1 590 730 4 790 750

1 455
1 770

1 545
1 655
2 010

1 720
1 720
1 840
2 235

1 880
1 880
2 010
2 440

2 090
2 090
2 235
2 715

2 300
2 300
2 460
2 990

2 505
2 505
2 680
3 255

2 650
2 650
2 835
3 445 3 900

50
40
30
10

380/95 R 38 147 D
(150 A8)

W 12
W 11
W 13

380
370
390

1 680 770 5 050 800
1 875
1 955
2 050
2 495

1 985
2 085
2 170
2 280
2 775

2 170
2 280
2 375
2 495
3 035

2 410
2 530
2 640
2 770
3 375

2 650
2 785
2 900
3 050
3 710

2 900
3 045
3 175
3 335
4 060

3 075
3 230
3 350
3 535
4 305 4 615

65
50
40
30
10

15.5 R 38 1) 134 A8
(134 B)

W 14 400 1 570 723 4 712 750

1 240
1 500

1 350
1 440
1 750

1 540
1 540
1 650
2 010

1 740
1 740
1 860
2 260

1 930
1 930
2 060
2 510

2 120
2 120
2 270
2 760 3 180

50
40
30
10

420/85 R 38
(16.9 R 38)

144 A8
(144 B)

W 15
W 14
W 13

469
459
449

1 696 772 5 088 800

1 965
2 390

2 065
2 210
2 685

2 270
2 270
2 430
2 955

2 465
2 465
2 635
3 205

2 640
2 640
2 830
3 435

2 800
2 800
3 000
3 640 4 200

50
40
30
10

460/85 R 38
(18.4 R 38)

149 A8
(149 B)

W 16
W 15
W 14

508
498
488

1 768 805 5 280 825

2 255
2 745

2 370
2 535
3 080

2 605
2 605
2 790
3 390

2 830
2 830
3 030
3 680

3 030
3 030
3 245
3 945

3 250
3 250
3 480
4 225 4 875

50
40
30
10

520/85 R 38
(20.8 R 38)

155 A8
(155 B)

W 16
W 18

545
565

1 857 827 5 515 875

2 725
3 310

2 860
3 060
3 720

3 150
3 150
3 370
4 090

3 415
3 415
3 655
4 440

3 660
3 660
3 920
4 760

3 875
3 875
4 145
5 040 5 815

50
40
30
10

480/80 R 42
(18.4 R 42)

151 A8
(151 B)

W 16
W 15
W 14

513
503
495

1 850 835 5 540 875

2 170
2 840

2 305
2 465
3 230

2 565
2 565
2 745
3 590

2 805
2 805
3 000
3 925

3 125
3 125
3 345
4 375

3 450
3 450
3 690
4 830 5 175

50
40
30
10

520/85 R 42
(20.8 R 42)

162 A8
(162 B)

W 16
W 18

537
557

1 966 896 5 878 925

2 860
3 470

2 995
3 205
3 895

3 300
3 300
3 530
4 285

3 575
3 575
3 825
4 650

3 840
3 840
4 100
4 990

4 075
4 075
4 360
5 300

4 520
4 520
4 835
5 875

4 750
4 750
5 085
6 175 7 125

50
40
30
10

480/80 R 46
(18.4 R 46)

158 A8
(158 B)

W 16
W 15
W 14

507
497
487

1 960 896 5 886 925

2 270
2 760

2 410
2 580
3 135

2 685
2 685
2 870
3 485

2 935
2 935
3 140
3 815

3 245
3 245
3 470
4 215

3 550
3 550
3 800
4 615

3 960
3 960
4 240
5 545

4 250
4 250
4 550
5 950 6 300

50
40
30
10

520/85 R 46
(20.8 R 46)

158 A8
(158 B)

W 16
W 18

545
565

2 043 930 6 131 975

2 785
3 625

3 130
3 350
4 070

3 445
3 445
3 685
4 480

3 735
3 735
4 000
4 855

4 005
4 005
4 290
5 210

4 250
4 250
4 550
5 525 6 375

50
40
30
10
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Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
380/90 R 50
(14.9 R 50)

151 A8
(151 B)

W 12
W 13
W 11

380
390
370

1 949 888 5 850 925

1 845
2 415

1 960
2 095
2 745

2 180
2 180
2 330
3 050

2 385
2 385
2 550
3 335

2 640
2 640
2 825
3 700

2 900
2 900
3 105
4 060

3 215
3 215
3 440
4 505

3 450
3 450
3 690
4 830 5 175

50
40
30
10

480/80 R 50 159 A8
(159 B)

W 16
W 15
W 14

495
485
475

2 065 945 6 210 975

2 370
3 100

2 515
2 695
3 525

2 800
2 800
2 995
3 920

3 060
3 060
3 275
4 285

3 405
3 405
3 645
4 765

3 750
3 750
3 830
5 010

4 105
4 105
4 395
5 750

4 375
4 375
4 680
6 125 6 565

50
40
30
10

480/95 R 50 164 D
(167 A8)

W 16
W 15
W 14

498
488
478

2 135 968 6 450 1075
3 050
3 180
3 340
4 065

3 220
3 390
3 535
3 715
4 520

3 530
3 710
3 865
4 060
4 945

3 950
4 150
4 325
4 545
4 860

4 375
4 590
4 750
5 030
6 120

4 715
4 955
5 165
5 425
6 605

5 000
5 250
5 450
5 750
7 000 7 500

65
50
40
30
10

* Weitere zulässige Felgen auf Anfrage
1) Profil AC 51 +

Tragfähigkeiten für 0,6 bar bei 40 km/h dienen nur zur Kalkulation bei Zwillingsmontage.
30 km/h-Werte gelten auch für Feldeinsatz mit andauernden, hohen Drehmomenten.
Beim Pflügen in der Furche ist ein Fülldruck von mindestens 0,8 bar erforderlich.
Für länger andauernde Transportfahrten mit 65/50/40 oder 30 km/h muss der Luftdruck um 0,4 bar erhöht werden, ohne dabei den maximalen Druck zu überschreiten.
Alle Werte gelten für Hangneigungen von bis zu 20 % (11°). Bei Einsätzen mit Neigungen von mehr als 20 % setzen Sie sich bitte mit dem Produzenten in Verbindung.
Schlauchlose Reifen – können mit Schlauch verwendet werden.
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AC 85

Reifengröße
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige
Felgen* 

Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 3,0
380/90 R 50
(14.9 R 50)

151 A8
(151 B)

W 12
W 13
W 11

380
390
370

1 949 888 5 850 925

1 845
2 415

1 960
2 095
2 745

2 180
2 180
2 330
3 050

2 385
2 385
2 550
3 335

2 640
2 640
2 825
3 700

2 900
2 900
3 105
4 060

3 215
3 215
3 440
4 505

3 450
3 450
3 690
4 830 5 175

50
40
30
10

480/80 R 50 159 A8
(159 B)

W 16
W 15
W 14

495
485
475

2 065 945 6 210 975

2 370
3 100

2 515
2 695
3 525

2 800
2 800
2 995
3 920

3 060
3 060
3 275
4 285

3 405
3 405
3 645
4 765

3 750
3 750
3 830
5 010

4 105
4 105
4 395
5 750

4 375
4 375
4 680
6 125 6 565

50
40
30
10

480/95 R 50 164 D
(167 A8)

W 16
W 15
W 14

498
488
478

2 135 968 6 450 1075
3 050
3 180
3 340
4 065

3 220
3 390
3 535
3 715
4 520

3 530
3 710
3 865
4 060
4 945

3 950
4 150
4 325
4 545
4 860

4 375
4 590
4 750
5 030
6 120

4 715
4 955
5 165
5 425
6 605

5 000
5 250
5 450
5 750
7 000 7 500

65
50
40
30
10
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  AC 85

Abgerundete StollenkantenReduzierte Reifenbreite

Traktor mit 
Mitas Pflegereifen

Traktor mit 
Standardreifen

AC 85 / AC 90 Pflegereifen 
für moderne Pflanzenschutz-  
und Düngetechnik

Verringerte Reifenbreite erleichtert das Fahren zwischen den Pflanzen-
beständen ohne diese zu beschädigen, was zu höheren Erträgen beiträgt. 
Abgerundete Stollen und Stollenschultern schonen zudem die Pflanzen.

Wirtschaftlich dank hoher Tragfähigkeit und sicherem Fahrverhalten bei 
Geschwindigkeiten bis 50 km/h.

Optimierte Stollenhöhe garantiert ausgezeichnete Traktion und sichere 
Spurhaltung.

Gute Selbstreinigungseigenschaften halten die Stollenzwischenräume 
frei und verursachen weniger Straßenverschmutzung.

AC 85 / AC 90 vs. Standardreifen
Schmale Pflegereifen sind speziell entwickelt für das Befahren von Reihenkulturen, ohne dabei die Saaten 
oder Pflanzenbestände zu beschädigen.
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
270/80 R 32

(repl. 9.5 R 32) 
AC 90 131 A8

(128 B)
W 9

W 10
W 8

270
280
260

1 225 563 3 690 600
1 035
1 110
1 275
1 450
1 555

1 150
1 265
1 355
1 555
1 770
1 900

1 265
1 390
1 485
1 710
1 945
2 085

1 345
1 480
1 585
1 820
2 070
2 220

1 470
1 620
1 730
1 990
2 265
2 425

1 585
1 740
1 865
2 145
2 440
2 615

1 685
1 855
1 985
2 280
2 595
2 780

1 800
1 950
2 085
2 400
2 730
2 925

2 845
3 050

50
40
30
20
10

10 Cyclic
270/95 R 32 AC 85 136 A8

(136 B)
W 9

W 10
W 8

290
300
280

1 349 619 4 054 625
1 190
1 275
1 465
1 670
1 785

1 450
1 450
1 550
1 785
2 030
2 175

1 600
1 600
1 710
1 965
2 235
2 395

1 700
1 700
1 820
2 090
2 380
2 550

1 865
1 865
1 995
2 295
2 610
2 795

2 010
2 010
2 155
2 475
2 815
3 020

2 145
2 145
2 295
2 640
3 005
3 215

2 240
2 240
2 395
2 755
3 135
3 360

3 310
3 545

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/85 R 32

(repl. 12.4 R 32) 
AC 85 142 A8

(142 B)
W 10
W 11
W 9

309
319
299

1 365 625 4 035 650
1 400
1 500
1 725
1 960
2 100

1 710
1 710
1 830
2 105
2 395
2 570

1 880
1 880
2 010
2 310
2 630
2 820

2 000
2 000
2 140
2 460
2 800
3 000

2 190
2 190
2 345
2 695
3 065
3 285

2 360
2 360
2 530
2 905
3 305
3 545

2 515
2 515
2 690
3 095
3 520
3 775

2 650
2 650
2 835
3 260
3 710
3 975

3 875
4 150

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 32 AC 85 134 A8

(134 B)
W 10
W 11
W 9

331
341
321

1 391 638 4 190 675
1 575
1 690
1 935
2 050
2 195

1 795
1 795
1 920
2 205
2 335
2 500

1 990
1 990
2 130
2 445
2 590
2 770

2 120
2 120
2 270
2 605
2 760
2 955

(3,0 bar)
3 180
3 400

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/85 R 34

(repl. 12.4 R 34) 
AC 85 133 A8

(133 B)
W 10
W 11
W 9

326
336
316

1 430 650 4 285 675
1 445
1 545
1 775
2 020
2 165

1 750
1 750
1 875
2 155
2 450
2 625

1 935
1 935
2 070
2 380
2 710
2 905

2 060
2 060
2 205
2 535
2 885
3 090

2 995
3 205

50
40
30
20
10

10 Cyclic
270/80 R 36

(repl. 9.5 R 36) 
AC 90 134 A8

(131 B)
W 9

W 10
W 8

270
280
260

1 345 623 4 015 650
1 105
1 180
1 355
1 545
1 655

1 225
1 350
1 440
1 660
1 885
2 020

1 345
1 480
1 580
1 820
2 070
2 220

1 435
1 575
1 685
1 940
2 205
2 365

1 575
1 730
1 850
2 130
2 425
2 595

1 705
1 875
2 005
2 305
2 625
2 810

1 825
2 005
2 145
2 465
2 805
3 005

1 950
2 120
2 270
2 610
2 970
3 180

3 115
3 335

50
40
30
20
10

10 Cyclic
13.6 R 36 AC 90 127 A8

(124 B)
W 12
W 11

360
350

1 499 692 4 492 725 1 300
1 430
1 530
1 760
1 860
1 990

1 600
1 750
1 870
2 150
2 280
2 440

2 630
2 830

50
40
30
20
10

10 Cyclic
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
270/80 R 32

(repl. 9.5 R 32) 
AC 90 131 A8

(128 B)
W 9

W 10
W 8

270
280
260

1 225 563 3 690 600
1 035
1 110
1 275
1 450
1 555

1 150
1 265
1 355
1 555
1 770
1 900

1 265
1 390
1 485
1 710
1 945
2 085

1 345
1 480
1 585
1 820
2 070
2 220

1 470
1 620
1 730
1 990
2 265
2 425

1 585
1 740
1 865
2 145
2 440
2 615

1 685
1 855
1 985
2 280
2 595
2 780

1 800
1 950
2 085
2 400
2 730
2 925

2 845
3 050

50
40
30
20
10

10 Cyclic
270/95 R 32 AC 85 136 A8

(136 B)
W 9

W 10
W 8

290
300
280

1 349 619 4 054 625
1 190
1 275
1 465
1 670
1 785

1 450
1 450
1 550
1 785
2 030
2 175

1 600
1 600
1 710
1 965
2 235
2 395

1 700
1 700
1 820
2 090
2 380
2 550

1 865
1 865
1 995
2 295
2 610
2 795

2 010
2 010
2 155
2 475
2 815
3 020

2 145
2 145
2 295
2 640
3 005
3 215

2 240
2 240
2 395
2 755
3 135
3 360

3 310
3 545

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/85 R 32

(repl. 12.4 R 32) 
AC 85 142 A8

(142 B)
W 10
W 11
W 9

309
319
299

1 365 625 4 035 650
1 400
1 500
1 725
1 960
2 100

1 710
1 710
1 830
2 105
2 395
2 570

1 880
1 880
2 010
2 310
2 630
2 820

2 000
2 000
2 140
2 460
2 800
3 000

2 190
2 190
2 345
2 695
3 065
3 285

2 360
2 360
2 530
2 905
3 305
3 545

2 515
2 515
2 690
3 095
3 520
3 775

2 650
2 650
2 835
3 260
3 710
3 975

3 875
4 150

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 32 AC 85 134 A8

(134 B)
W 10
W 11
W 9

331
341
321

1 391 638 4 190 675
1 575
1 690
1 935
2 050
2 195

1 795
1 795
1 920
2 205
2 335
2 500

1 990
1 990
2 130
2 445
2 590
2 770

2 120
2 120
2 270
2 605
2 760
2 955

(3,0 bar)
3 180
3 400

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/85 R 34

(repl. 12.4 R 34) 
AC 85 133 A8

(133 B)
W 10
W 11
W 9

326
336
316

1 430 650 4 285 675
1 445
1 545
1 775
2 020
2 165

1 750
1 750
1 875
2 155
2 450
2 625

1 935
1 935
2 070
2 380
2 710
2 905

2 060
2 060
2 205
2 535
2 885
3 090

2 995
3 205

50
40
30
20
10

10 Cyclic
270/80 R 36

(repl. 9.5 R 36) 
AC 90 134 A8

(131 B)
W 9

W 10
W 8

270
280
260

1 345 623 4 015 650
1 105
1 180
1 355
1 545
1 655

1 225
1 350
1 440
1 660
1 885
2 020

1 345
1 480
1 580
1 820
2 070
2 220

1 435
1 575
1 685
1 940
2 205
2 365

1 575
1 730
1 850
2 130
2 425
2 595

1 705
1 875
2 005
2 305
2 625
2 810

1 825
2 005
2 145
2 465
2 805
3 005

1 950
2 120
2 270
2 610
2 970
3 180

3 115
3 335

50
40
30
20
10

10 Cyclic
13.6 R 36 AC 90 127 A8

(124 B)
W 12
W 11

360
350

1 499 692 4 492 725 1 300
1 430
1 530
1 760
1 860
1 990

1 600
1 750
1 870
2 150
2 280
2 440

2 630
2 830

50
40
30
20
10

10 Cyclic

 AC 90AC 85
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
320/85 R 38

(repl. 12.4 R 38) 
AC 85 143 A8

(143 B)
W 10
W 11
W 9

322
332
312

1 518 701 4 580 725
1 530
1 635
1 880
2 140
2 445

1 850
1 850
1 980
2 275
2 590
2 960

2 050
2 050
2 195
2 520
2 870
3 280

2 180
2 180
2 335
2 680
3 050
3 490

2 395
2 395
2 560
2 945
3 350
3 590

2 585
2 585
2 765
3 175
3 715
4 135

2 725
2 725
2 915
3 350
3 815
4 360

4 065
4 645

50
40
30
20
10

10 Cyclic
340/85 R 38

(repl. 13.6 R 38) 
AC 85 148 A8

(148 B)
W 11
W 12

355
365

1 562 719 4 685 750
1 795
1 920
2 205
2 515
2 695

2 060
2 060
2 205
2 535
2 885
3 090

2 230
2 230
2 385
2 745
3 125
3 345

2 360
2 360
2 525
2 905
3 305
3 540

2 620
2 620
2 800
3 220
3 665
3 930

2 825
2 825
3 025
3 475
3 955
4 240

3 010
3 010
3 225
3 705
4 215
4 520

3 150
3 150
3 370
3 875
4 410
4 725

4 650
4 980

50
40
30
20
10

10 Cyclic
300/85 R 42

(repl. 11.2 R 42) 
AC 90 144 A8

(141 B)
W 9

W 10
W 11

288
298
308

1 574 740 4 715 750
1 465
1 570
1 805
2 055
2 200

1 630
1 790
1 920
2 205
2 510
2 690

1 790
1 965
2 105
2 420
2 755
2 950

1 905
2 095
2 240
2 575
2 935
3 145

2 090
2 300
2 460
2 825
3 215
3 445

2 260
2 485
2 655
3 055
3 470
3 725

2 410
2 650
2 835
3 260
3 695
3 975

2 575
2 800
2 995
3 445
3 920
4 200

4 105
4 395

50
40
30
20
10

10 Cyclic
300/95 R 42

(repl. 12.4 R 42) 
AC 90 147 A8

(144 B)
W 9

W 10
W 11

296
306
316

1 617 753 4 904 775
1 605
1 715
1 970
2 245
2 405

1 785
1 960
2 095
2 410
2 745
2 940

1 955
2 150
2 300
2 645
3 010
3 225

2 085
2 290
2 450
2 815
3 205
3 425

2 290
2 515
2 690
3 095
3 520
3 770

2 475
2 720
2 910
3 345
3 810
4 080

2 645
2 905
3 110
3 575
4 070
4 360

2 800
3 075
3 290
3 780
4 305
4 615

4 515
4 835

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 42° AC 85 151 A8

(151 B)
W 10
W 11
W 9

319
329
309

1 643 765 4 970 800 1 700
1 700
1 820
2 090
2 380
2 550

2 060
2 060
2 205
2 535
2 885
3 090

2 240
2 240
2 395
2 755
3 135
3 360

2 430
2 430
2 600
2 990
3 400
3 645

2 650
2 650
2 835
3 260
3 710
3 975

2 900
2 900
3 100
3 570
4 060
4 350

3 075
3 075
3 290
3 780
4 305
4 615

3 250
3 250
3 480
4 000
4 550
4 875

3 450
3 450
3 690
4 245
4 830
5 175

50
40
30
20
10

10 Cyclic
IF 320/90 R 42° AC 85 155 B W 11

W 10
323
313

1 643 750 4 930 800 2 040
1 795

2 500
2 200

2 725
2 400

2 900
2 550

3 150
2 770

3 450
3 035

3 650
3 215

3 875
3 410

50
50 Zwilling

320/95 R 46 AC 85 152 A8
(152B)

W 10
W 11
W 9

330
340
320

1 770 806 5 298 825
1 850
1 980
2 275
2 405
2 775

2 240
2 240
2 395
2 755
2 910
3 360

2 485
2 485
2 655
3 055
3 475
3 720

2 650
2 650
2 825
3 260
3 700
3 965

2 895
2 895
3 100
3 560
4 055
4 340

3 125
3 125
3 345
3 845
4 375
4 685

3 330
3 330
3 565
4 095
4 660
4 995

3 550
3 550
3 800
4 365
4 970
5 325

5 140
5 505

50
40
30
20
10

10 Cyclic
380/90 R 46

(repl. 14.9 R 46) 
AC 85 149 A8

(149 B)
W 12
W 13
W 11

392
402
382

1 844 846 5 542 875
2 280
2 440
2 805
3 195
3 425

2 790
2 790
2 985
3 430
3 905
4 185

3 060
3 060
3 275
3 765
4 285
4 590

3 250
3 250
3 480
4 000
4 550
4 875

(3,0 bar)
4 875
5 200

50
40
30
20
10

10 Cyclic
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
320/85 R 38

(repl. 12.4 R 38) 
AC 85 143 A8

(143 B)
W 10
W 11
W 9

322
332
312

1 518 701 4 580 725
1 530
1 635
1 880
2 140
2 445

1 850
1 850
1 980
2 275
2 590
2 960

2 050
2 050
2 195
2 520
2 870
3 280

2 180
2 180
2 335
2 680
3 050
3 490

2 395
2 395
2 560
2 945
3 350
3 590

2 585
2 585
2 765
3 175
3 715
4 135

2 725
2 725
2 915
3 350
3 815
4 360

4 065
4 645

50
40
30
20
10

10 Cyclic
340/85 R 38

(repl. 13.6 R 38) 
AC 85 148 A8

(148 B)
W 11
W 12

355
365

1 562 719 4 685 750
1 795
1 920
2 205
2 515
2 695

2 060
2 060
2 205
2 535
2 885
3 090

2 230
2 230
2 385
2 745
3 125
3 345

2 360
2 360
2 525
2 905
3 305
3 540

2 620
2 620
2 800
3 220
3 665
3 930

2 825
2 825
3 025
3 475
3 955
4 240

3 010
3 010
3 225
3 705
4 215
4 520

3 150
3 150
3 370
3 875
4 410
4 725

4 650
4 980

50
40
30
20
10

10 Cyclic
300/85 R 42

(repl. 11.2 R 42) 
AC 90 144 A8

(141 B)
W 9

W 10
W 11

288
298
308

1 574 740 4 715 750
1 465
1 570
1 805
2 055
2 200

1 630
1 790
1 920
2 205
2 510
2 690

1 790
1 965
2 105
2 420
2 755
2 950

1 905
2 095
2 240
2 575
2 935
3 145

2 090
2 300
2 460
2 825
3 215
3 445

2 260
2 485
2 655
3 055
3 470
3 725

2 410
2 650
2 835
3 260
3 695
3 975

2 575
2 800
2 995
3 445
3 920
4 200

4 105
4 395

50
40
30
20
10

10 Cyclic
300/95 R 42

(repl. 12.4 R 42) 
AC 90 147 A8

(144 B)
W 9

W 10
W 11

296
306
316

1 617 753 4 904 775
1 605
1 715
1 970
2 245
2 405

1 785
1 960
2 095
2 410
2 745
2 940

1 955
2 150
2 300
2 645
3 010
3 225

2 085
2 290
2 450
2 815
3 205
3 425

2 290
2 515
2 690
3 095
3 520
3 770

2 475
2 720
2 910
3 345
3 810
4 080

2 645
2 905
3 110
3 575
4 070
4 360

2 800
3 075
3 290
3 780
4 305
4 615

4 515
4 835

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 42° AC 85 151 A8

(151 B)
W 10
W 11
W 9

319
329
309

1 643 765 4 970 800 1 700
1 700
1 820
2 090
2 380
2 550

2 060
2 060
2 205
2 535
2 885
3 090

2 240
2 240
2 395
2 755
3 135
3 360

2 430
2 430
2 600
2 990
3 400
3 645

2 650
2 650
2 835
3 260
3 710
3 975

2 900
2 900
3 100
3 570
4 060
4 350

3 075
3 075
3 290
3 780
4 305
4 615

3 250
3 250
3 480
4 000
4 550
4 875

3 450
3 450
3 690
4 245
4 830
5 175

50
40
30
20
10

10 Cyclic
IF 320/90 R 42° AC 85 155 B W 11

W 10
323
313

1 643 750 4 930 800 2 040
1 795

2 500
2 200

2 725
2 400

2 900
2 550

3 150
2 770

3 450
3 035

3 650
3 215

3 875
3 410

50
50 Zwilling

320/95 R 46 AC 85 152 A8
(152B)

W 10
W 11
W 9

330
340
320

1 770 806 5 298 825
1 850
1 980
2 275
2 405
2 775

2 240
2 240
2 395
2 755
2 910
3 360

2 485
2 485
2 655
3 055
3 475
3 720

2 650
2 650
2 825
3 260
3 700
3 965

2 895
2 895
3 100
3 560
4 055
4 340

3 125
3 125
3 345
3 845
4 375
4 685

3 330
3 330
3 565
4 095
4 660
4 995

3 550
3 550
3 800
4 365
4 970
5 325

5 140
5 505

50
40
30
20
10

10 Cyclic
380/90 R 46

(repl. 14.9 R 46) 
AC 85 149 A8

(149 B)
W 12
W 13
W 11

392
402
382

1 844 846 5 542 875
2 280
2 440
2 805
3 195
3 425

2 790
2 790
2 985
3 430
3 905
4 185

3 060
3 060
3 275
3 765
4 285
4 590

3 250
3 250
3 480
4 000
4 550
4 875

(3,0 bar)
4 875
5 200

50
40
30
20
10

10 Cyclic

 AC 90AC 85
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
380/90 R 46

(repl. 14.9 R 46) 
AC 85 159 A8

(159 B)
W 12
W 13
W 11

392
402
382

1 844 846 5 542 875
2 280
2 440
2 805
3 195
3 425

2 790
2 790
2 985
3 430
3 905
4 185

3 060
3 060
3 275
3 765
4 285
4 590

3 250
3 250
3 480
4 000
4 550
4 875

3 580
3 580
3 830
4 405
5 010
5 370

3 870
3 870
4 145
4 760
5 420
5 810

4 135
4 135
4 425
5 090
5 790
6 205

4 375
4 375
4 680
5 380
6 125
6 565

6 420
6 880

50
40
30
20
10

10 Cyclic
270/95 R 48

(repl. 11.2 R 48) 
AC 90 144 A8

(141 B)
W 9

W 10
W 8

277
287
267

1 737 810 5 220 825
1 475
1 580
1 815
2 070
2 215

1 645
1 805
1 930
2 220
2 525
2 710

1 805
1 980
2 120
2 435
2 775
2 970

1 920
2 110
2 260
2 595
2 955
3 165

2 105
2 310
2 475
2 840
3 235
3 465

2 270
2 495
2 665
3 065
3 490
3 740

2 415
2 655
2 840
3 245
3 720
3 985

2 575
2 800
2 995
3 445
3 920
4 200

4 095
4 390

50
40
30
20
10

10 Cyclic
340/90 R 48

(repl. 13.6 R 48) 
AC 85 154 A8

(154 B)
W 11
W 12

348
358

1 825 843 5 481 875
1 980
2 120
2 435
2 575
2 970

2 430
2 430
2 600
2 990
3 160
3 645

2 645
2 645
2 830
3 250
3 435
3 965

2 800
2 800
2 995
3 445
3 640
4 200

3 100
3 100
3 315
3 810
4 030
4 650

3 345
3 345
3 580
4 115
4 350
5 015

3 565
3 565
3 815
4 385
4 635
5 345

3 750
3 750
4 015
4 615
4 875
5 625

5 110
5 895

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 50 AC 85 150 A8

(150 B)
W 10
W 11
W 9

315
325
305

1 870 873 5 680 875
1 855
1 980
2 280
2 595
2 780

2 265
2 265
2 425
2 785
3 170
3 395

2 485
2 485
2 660
3 055
3 480
3 730

2 650
2 650
2 830
3 255
3 705
3 970

2 900
2 900
3 105
3 565
4 060
4 350

3 130
3 130
3 350
3 850
4 380
4 695

3 350
3 350
3 585
4 120
4 690
5 025

4 925
5 275

50
40
30
20
10

10 Cyclic
380/90 R 50

(repl. 14.9 R 50) 
AC 85 160 A8

(160 B)
W 12
W 13
W 11

380
390
370

1 949 888 5 850 925
2 385
2 550
2 930
3 335
3 575

2 900
2 900
3 105
3 565
4 060
4 350

3 215
3 215
3 440
3 955
4 505
4 825

3 450
3 450
3 690
4 245
4 830
5 175

3 730
3 730
3 990
4 590
5 220
5 595

4 025
4 025
4 305
4 950
5 635
6 040

4 290
4 290
4 590
5 275
6 005
6 435

4 500
4 500
4 815
5 535
6 300
6 750

6 620
7 095

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 54 AC 85 151 A8

(151 B)
W 10
W 11
W 9

315
325
305

1 948 917 5 940 925
1 930
2 070
2 375
2 705
2 900

2 360
2 360
2 525
2 905
3 305
3 545

2 590
2 590
2 775
3 190
3 630
3 890

2 760
2 760
2 955
3 395
3 865
4 140

3 025
3 025
3 235
3 720
4 235
4 535

3 265
3 265
3 490
4 015
4 570
4 895

3 450
3 450
3 690
4 225
4 830
5 175

5 135
5 505

50
40
30
20
10

10 Cyclic
380/90 R 54 AC 85 152 A8

(152 B)
W 12
W 13
W 11

380
390
370

2 056 945 6 200 975 2 485
2 485
2 655
3 055
3 225
3 725

3 000
3 000
3 210
3 690
3 900
4 500

3 330
3 330
3 565
4 095
4 330
4 995

3 550
3 550
3 800
4 365
4 615
5 325

4 800
5 535

50
40
30
20
10

10 Cyclic
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
380/90 R 46

(repl. 14.9 R 46) 
AC 85 159 A8

(159 B)
W 12
W 13
W 11

392
402
382

1 844 846 5 542 875
2 280
2 440
2 805
3 195
3 425

2 790
2 790
2 985
3 430
3 905
4 185

3 060
3 060
3 275
3 765
4 285
4 590

3 250
3 250
3 480
4 000
4 550
4 875

3 580
3 580
3 830
4 405
5 010
5 370

3 870
3 870
4 145
4 760
5 420
5 810

4 135
4 135
4 425
5 090
5 790
6 205

4 375
4 375
4 680
5 380
6 125
6 565

6 420
6 880

50
40
30
20
10

10 Cyclic
270/95 R 48

(repl. 11.2 R 48) 
AC 90 144 A8

(141 B)
W 9

W 10
W 8

277
287
267

1 737 810 5 220 825
1 475
1 580
1 815
2 070
2 215

1 645
1 805
1 930
2 220
2 525
2 710

1 805
1 980
2 120
2 435
2 775
2 970

1 920
2 110
2 260
2 595
2 955
3 165

2 105
2 310
2 475
2 840
3 235
3 465

2 270
2 495
2 665
3 065
3 490
3 740

2 415
2 655
2 840
3 245
3 720
3 985

2 575
2 800
2 995
3 445
3 920
4 200

4 095
4 390

50
40
30
20
10

10 Cyclic
340/90 R 48

(repl. 13.6 R 48) 
AC 85 154 A8

(154 B)
W 11
W 12

348
358

1 825 843 5 481 875
1 980
2 120
2 435
2 575
2 970

2 430
2 430
2 600
2 990
3 160
3 645

2 645
2 645
2 830
3 250
3 435
3 965

2 800
2 800
2 995
3 445
3 640
4 200

3 100
3 100
3 315
3 810
4 030
4 650

3 345
3 345
3 580
4 115
4 350
5 015

3 565
3 565
3 815
4 385
4 635
5 345

3 750
3 750
4 015
4 615
4 875
5 625

5 110
5 895

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 50 AC 85 150 A8

(150 B)
W 10
W 11
W 9

315
325
305

1 870 873 5 680 875
1 855
1 980
2 280
2 595
2 780

2 265
2 265
2 425
2 785
3 170
3 395

2 485
2 485
2 660
3 055
3 480
3 730

2 650
2 650
2 830
3 255
3 705
3 970

2 900
2 900
3 105
3 565
4 060
4 350

3 130
3 130
3 350
3 850
4 380
4 695

3 350
3 350
3 585
4 120
4 690
5 025

4 925
5 275

50
40
30
20
10

10 Cyclic
380/90 R 50

(repl. 14.9 R 50) 
AC 85 160 A8

(160 B)
W 12
W 13
W 11

380
390
370

1 949 888 5 850 925
2 385
2 550
2 930
3 335
3 575

2 900
2 900
3 105
3 565
4 060
4 350

3 215
3 215
3 440
3 955
4 505
4 825

3 450
3 450
3 690
4 245
4 830
5 175

3 730
3 730
3 990
4 590
5 220
5 595

4 025
4 025
4 305
4 950
5 635
6 040

4 290
4 290
4 590
5 275
6 005
6 435

4 500
4 500
4 815
5 535
6 300
6 750

6 620
7 095

50
40
30
20
10

10 Cyclic
320/90 R 54 AC 85 151 A8

(151 B)
W 10
W 11
W 9

315
325
305

1 948 917 5 940 925
1 930
2 070
2 375
2 705
2 900

2 360
2 360
2 525
2 905
3 305
3 545

2 590
2 590
2 775
3 190
3 630
3 890

2 760
2 760
2 955
3 395
3 865
4 140

3 025
3 025
3 235
3 720
4 235
4 535

3 265
3 265
3 490
4 015
4 570
4 895

3 450
3 450
3 690
4 225
4 830
5 175

5 135
5 505

50
40
30
20
10

10 Cyclic
380/90 R 54 AC 85 152 A8

(152 B)
W 12
W 13
W 11

380
390
370

2 056 945 6 200 975 2 485
2 485
2 655
3 055
3 225
3 725

3 000
3 000
3 210
3 690
3 900
4 500

3 330
3 330
3 565
4 095
4 330
4 995

3 550
3 550
3 800
4 365
4 615
5 325

4 800
5 535

50
40
30
20
10

10 Cyclic

 AC 90AC 85
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
380/105 R 54 AC 85 162 D

(164 B)
W 12
W 13
W 11

380
390
370

2 170 1 012 6 580 1025 2 800
2 940
3 070
3 220
3 920
4 520

3 450
3 620
3 780
3 970
4 830
5 570

3 750
3 940
4 105
4 315
5 250
6 055

4 000
4 200
4 380
4 600
5 600
6 460

4 375
4 595
4 790
5 030
6 125
7 065

4 750
5 000
5 200
5 460
6 650
7 670

65
50
40
30
10

10 Cyclic

* Weitere zulässige Felgen auf Anfrage
° In Vorbereitung. Bitte kontaktieren Sie Mitas wegen der Verfügbarkeit.

30 km/h-Werte gelten auch für Feldeinsatz mit andauernden, hohen Drehmomenten.
Beim Pflügen in der Furche ist ein Fülldruck von mindestens 0,8 bar erforderlich.
Für länger andauernde Transportfahrten mit 50/40 oder 30 km/h muss der Luftdruck um 0,4 bar erhöht werden, ohne dabei den maximalen Druck zu überschreiten.
Alle Werte gelten für Hangneigungen von bis zu 20 % (11°). Bei Einsätzen mit Neigungen von mehr als 20 % setzen Sie sich bitte mit dem Produzenten in Verbindung.
Schlauchlose Reifen – können mit Schlauch verwendet werden.
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Reifengröße Profil
Betriebs
kennung  

LI/SS
Zulässige

Felgen* 
Breite  
(mm)

Außen- 
durch- 
messer 
(mm)

Halb- 
messer 
statisch 

(mm)

Abroll-  
umfang  

(mm)

Speed
radius
index

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Geschw. 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
380/105 R 54 AC 85 162 D

(164 B)
W 12
W 13
W 11

380
390
370

2 170 1 012 6 580 1025 2 800
2 940
3 070
3 220
3 920
4 520

3 450
3 620
3 780
3 970
4 830
5 570

3 750
3 940
4 105
4 315
5 250
6 055

4 000
4 200
4 380
4 600
5 600
6 460

4 375
4 595
4 790
5 030
6 125
7 065

4 750
5 000
5 200
5 460
6 650
7 670

65
50
40
30
10

10 Cyclic

 AC 90AC 85

mitas-tyres.com 83

Tr
ak

to
r R

ad
ia

lr
ei

fe
n


