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Die Ernte gelebter 
Partnerschaft.
Herausforderungen 
gemeinsam meistern.
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Landwirtschaft mit Herz und Ähre
Mutterboden: Er ist das Spielfeld, auf 
dem sich der Kreislauf des Lebens voll-
zieht. Im Wechsel des Wetters und der 
Jahreszeiten bietet er Wachstum und 
Nahrung – in einem fruchtbaren Zyklus, 
der sich Jahr für Jahr wiederholt, immer 
und immer wieder.

Niemand versteht das besser als Land-
wirte. Ohne ihren vollen Einsatz wäre 
kein Feld gepflügt, kein Samen gesät, 
keine Ernte eingebracht. Ob Regen, 
Wind oder Sonne, ob Winter oder Früh-
ling – auf den Landwirt kann man sich 
verlassen. Denn er holt das Beste aus 
der Erde. Sie ist Mitspielerin und Gegen-
spielerin zugleich, produktiv und an-
spruchsvoll, immer die treibende Kraft, 
wenn es darum geht, die optimale Ernte 
zu erzielen und einzufahren.

Wir bei Continental sind aus dem glei-
chen Holz geschnitzt. Wie der Landwirt 
arbeiten wir gemeinsam mit der Natur, 
überwinden ihre Widrigkeiten und be-
handeln sie mit Respekt. Unsere Zusam-
menarbeit mit dem Landwirt beginnt 
mit der gemeinsamen Leidenschaft für 
die Erde. Und sie basiert gleich doppelt 
auf Kontakt. Da ist zum einen der enge 
Kontakt zum Landwirt selbst, der uns 
hilft, seine Herausforderungen zu ver-
stehen und ihm die Lösungen zu bieten, 

mit denen er sie meistert. Und zum an-
deren der Kontakt, den unsere Reifen zu 
Straße und Feld haben, um den Landwirt 
effizient, komfortabel und zuverlässig an 
seine Ziele zu bringen.

Wir verstehen Partnerschaft als eine 
Kombination höchster Produktqualität 
und persönlicher Beratung. Wir sind 
Partner des Landwirts, weil wir seine 
Arbeit kennen und ihm exakt die Reifen 
bieten, die perfekt zu seinen Einsätzen 
passen, jetzt auch mit VF-Technologie. 
Wir sind Partner, weil wir ihn unterstützen, 
optimal von unserem Qualtitätsanspruch 
„Engineered for Efficiency“ zu profitieren. 
Der Landwirt ist eins mit der Natur. Ihn 
ganzheitlich zu betreuen, heißt für uns, 
dass wir eins mit ihm sind. Mit Herz
und Ähre.

Lousado – fruchtbarer Boden 
für Innovationen
Innovationen zu entwickeln, treibt uns 
an. Wir widmen diesem Ziel erhebliche 
Investitionen und einen eigenen Ort: 
unsere Produktionsstätte in Lousado/
Portugal.

Hier finden wir den perfekten Boden, 
um Neues in die Welt zu setzen. Hier 
blühen Ideen auf und gehen ein in Tech-
nologien, mit denen wir die tägliche 
Arbeit unserer Landwirte kontinuierlich 
verbessern.



VF-Technologie
Flexibel und robust – Qualitäten,
die dem Landwirt ähneln.
Landwirtschaftsreifen müssen Alleskönner sein, die höchste Leistung auf unterschiedlichen
Böden, unter verschiedenen Lasten und bei diversen Geschwindigkeiten bringen.
Mit der VF-Technologie (very high flexion) können sie genau das tun – und schonen dank 
vergrößerter Aufstandsfläche gleichzeitig den Boden. 

Reifen mit VF-Technologie

Beispielhafte Vorteile: Ausbringen von Düngemitteln 
Egal, ob der Landwirt mit oder ohne Luftdruckregelung 
arbeitet: Reifen mit VF-Technologie helfen beim Ausbringen 
von Düngemitteln, Zeit zu sparen. Denn sie können mit 0,8 bar 
sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße gefahren werden. 
Und wer sowieso auf die Luftdruckregelung verzichtet, pro
fitiert von der erhöhten Tragfähigkeit, die sich in weniger Fahr-
ten zwischen Feld und Hof bezahlt macht.

Beispielhafte Vorteile: Ernte mit Mähdrescher 
Fahrten auf der Straße belasten die Hinterachse stärker – eine 
Herausforderung, die wie gemacht ist für die erhöhte Trag
fähigkeit von Reifen mit VF-Technologie. Genau wie die Arbeit 
auf dem Feld mit ihren zyklischen Belastungen. VF-Reifen er-
möglichen hier ein größeres Volumen des Korntanks, weil sie 
die variierenden Lasten beim Ernten problemlos tragen.

Möglich wird das durch eine optimierte Größenrelation von 
Kernreiter und Wulst, die die Einfederung des Reifens ver
bessert und die Stauchung des Gummis auf seiner Außen-
seite reduziert. Die Verbreiterung von Gürtel und Schulter
bereich optimiert zusätzlich die Kräfteverteilung und sorgt 
für eine lange Haltbarkeit der Reifen. Der Effekt ist immens: 
VF-Reifen erhöhen die Effizienz beim Wechsel zwischen 
Straße und Feld und tragen im Vergleich zu Standardreifen 
ca. 40% mehr Last bei gleichem Luftdruck bzw. dieselbe Last 
bei einer etwa 40 prozentigen Reduzierung des Luftdrucks.

Standardreifen

0,8 bar 0,8 bar 1,6 bar
normale Last normale Last erhöhte Last

0,8 bar 1,6 bar
normale Last normale Last

Luftdruckerhöhung Lasterhöhung

nicht erforderlich durch Luftdruck- 
erhöhung möglich

                     Feld                            Straße          Straße

Luftdruckerhöhung Lasterhöhung

erforderlich nicht möglich
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Details, in denen Vorteile stecken.

1   �Gürtelgeometrie 
Der breitere und stärkere Gürtel 
und der stabilere Schulterbereich 
steigern die Festigkeit und Halt
barkeit des VF-Reifens.

2   �Wulstgeometrie 
Die optimierte Geometrie 
verbessert die Einfederung von 
Wulstbereich und Seitenwand.

3   �N.flex Technologie 
Das Nylonmaterial der N.flex 
Technologie sorgt zusätzlich 
für Flexibilität von Wulstbereich 
und Seitenwand.

1

3

2



Starke Schultern.
Tradition und Innovation. Zwei Kräfte, die uns antreiben, 
wenn wir an Lösungen für den Landwirt denken. Tradition 
ist unser Schatz an Erfahrung. Innovation heißt unser Ziel, 
wenn wir neue Technologien entwickeln, die Reifen noch 
leistungsstärker, haltbarer und bodenschonender machen.

1   �Einzigartige N.flex Technologie 
Das patentierte Karkassmaterial ist flexibel 
genug, um einen Anprall zu absorbieren und in 
die Originalform zurückzukehren, ohne die ge
gebene Form zu verlieren. Dies gewährleistet 
eine besondere Robustheit und rundere Reifen 
für eine komfortable Fahrt. Die erheblich verrin
gerten Standplatten bedeuten das Ende von 
holprigen Fahrten am Morgen.

›› Die optimierte Kernreiterkontur 
ermöglicht eine hohe Einfederung 
der Flanke.

3   �Rechteckiger Kern 
Der Rechteck-Kern ist für hohe 
Drehmomente von Traktorreifen 
und Hinterachs-Mähdrescherreifen 
bei Allradantrieb optimiert.

TECHNOLOGY

 BEAD  
    TECHNOLOGY
 
Der Wulst ist ein essenzieller Bestand-
teil des Reifens, denn er sorgt für den 
richtigen Sitz auf der Felge. Der Kern 
unseres Wulstes ist aus einem einzigen 
Stahldraht gewickelt und so noch 
robuster und behält immer seine Form.

2   �Hexagonaler Kern  
Das Hexa Kern-Design ist eine 
spezielle Entwicklung für die 
Vorderreifen von Erntemaschinen.

›› Das Karkassmaterial kann sich besser 
um den Kern schlingen für bessere 
Kraftübertragung. Höhere Kern
festigkeit und kompakte Bauform.

1

›› Hohe Schlag-Absorption durch 
Nylongewebe

›› Widerstandsfähige und gleichzeitig 
flexible Karkasse führt zu Aufnahme 
der Anprallenergie

2 3

5

4
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Technologie, die 
das Feld anführt.

TECHNOLOGY

Unsere Stollen – entwickelt,  um immer die Stellung zu halten
Unsere neuen Stollen geben nie klein bei: Sie bleiben immer auf
dem Boden,  sodass der Traktor präzise seinen Kurs hält. Eine große
Oberfläche und weitere Besonderheiten verleihen dem Reifen hohe
Leistung und extreme Robustheit in jedem Anwendungsgebiet.

6

7

6   �5% mehr Stollenoberfläche als bei Standardreifen
Vorteil auf dem Feld:
›› Höhere Traktion

Vorteil auf der Straße:
›› Höhere Laufleistung

5   Harmonische Verbindung von Stollen und Stollenzwischenraum
Vorteile:
›› Hohe Verletzungsresistenz
›› Optimale Selbstreinigung 
›› Traktion

4   Hohe Stollenüberlappung
Vorteil auf der Straße:
›› Ruhiges Fahrverhalten, 

weniger Vibration

7   �Robuste Blöcke
Vorteile auf dem Feld:
›› Stabilität



NEU
VF TractorMaster TractorMaster



Eigenschaft Effekt Vorteil

VF-Technologie 
(nur VF TractorMaster)

Ca. 40 Prozent mehr Last oder
ca. 40 Prozent weniger Druck

Effizienter Wechsel von Straße zu Feld:

Auf der Straße:
- Höhere Produktivität dank mehr Last und weniger Transportzyklen

Im Feld: 
- Bessere Traktion auf weichen und nassen Böden
- Weniger Bodenverdichtung 

d.fine Stollentechnologie
5% mehr Stollenoberfläche als
bei Standardreifen

Optimale Traktion und Lebensdauer

N.flex Technologie
Hohe Schlagfestigkeit dank maximaler 
Nylon-Elongation

Exzellente Robustheit

Wulsttechnologie Hohe Einfederung der Seitenwand Geringe Bodenverdichtung

VF TractorMaster & TractorMaster 
„Weil der Landwirt alles gibt.“

Höhere Haltbarkeit und Laufleistung. 
Angetrieben von Leidenschaft und Hingabe bearbeitet der 
Landwirt sein Feld, bis er die Ernte eingefahren hat. Unsere 
Ingenieure teilen diesen Anspruch und entwickeln Reifen, 
die den Landwirt bei jedem Wetter und auf jedem Boden 
perfekt unterstützen. Und das mit großem Vorsprung, dank 
N.flex Technologie, speziellem Wulst-Design und aus- 
gereifter Stollentechnologie.

TractorMaster 
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VF TractorMaster und TractorMaster

Straße, Feld, zurück und wieder von 
vorne: Bodenbeschaffenheit, Traglasten 
und Geschwindigkeit fordern dem Land-
wirt tagtäglich Entscheidungen ab. Mit 
dem VF TractorMaster haben unsere 
Ingenieure einen Reifen entwickelt, der 
diese Entscheidungen erleichtert. Dank 
VF-Technologie lässt er sich mit ca. 40% 
mehr Last oder 40% weniger Luftdruck 
fahren – ideal für einen flexiblen Wech-
sel zwischen Straße und Feld sowie 
Bodenschonung und Traktion im Feld. 

TractorMaster TractorMasterVF TractorMaster VF TractorMaster

NEU    VF TractorMaster

Weniger Druck auf dem Feld.

NEU



Tractor70 Tractor85



Maximale Traktion, minimale Bodenverdichtung.
Landwirte sind nicht nur stark, sondern auch sensibel im 
Umgang mit der Umwelt. Auf dem Feld brauchen sie robuste 
Reifen, die sanft aufliegen und die wertvolle Erde mit Vorsicht 
behandeln. Der Tractor70 ist breiter als ein Standardreifen und 
bietet deshalb eine größere Bodenaufstandsfläche. Kombiniert 
mit optimalen Selbstreinigungseigenschaften und glatten 
runden Stollen, überzeugt der Tractor70 mit guter Traktion. 
Dank des besonderen Wulst-Designs kann der Reifen mit 
weniger Luftdruck – als bei herkömmlichen Reifen – gefahren 
werden und so den Boden schonen.

Tractor70

Der Tractor85 ist ein Reifen für alle Jahreszeiten und Böden. 
Ein echter Alleskönner eben – schmal genug, um gut in die 
Furche zu passen, breit genug, um sich in der Rolle des viel-
seitigen, hochleistungsfähigen Landwirtschaftsreifens wohl-
zufühlen. Dank unserer N.flex Technologie ist der Tractor85 
flexibel und robust. Das Nylon in der Karkasse ermöglicht es, 
Schläge besser abzufedern als bei herkömmlichen Reifen. 
Gleichzeitig bewahrt es den Tractor85 vor Verformungen 
und sorgt für komfortable Fahrten über Feld und Asphalt.

Tractor85

Der Alleskönner für jede Aufgabe.

* Im Vergleich zu konventionellen Reifen
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Tractor70 & Tractor85 
„Angenehme Arbeit mit 
starken Partnern an der Seite.“ 

Eigenschaft Effekt Vorteil

Wulsttechnologie
Längere Aufstandsfläche bei 0,2 bar 
geringerem Luftdruck

Geringe Bodenverdichtung
Gute Traktion

Profildesign
Harmonische Verbindung von Stollen und 
Stollenzwischenraum

Gute Selbstreinigungseigenschaften

N.flex Technologie
Flexibilität durch geringe Schrumpfung 
des Nylonmaterials

Hoher Komfort (bessere Dämpfung*)

Tractor70 und Tractor85



VF CombineMaster & CombineMaster 
„Fühlen, wie Last und Leichtigkeit 
Hand in Hand gehen.“

NEU
VF CombineMaster CombineMaster



Hexa Kern-Design für hohe Traglasten.
Auch wenn der Mähdrescher die Arbeit von vielen Menschen 
erledigt – eine Person bleibt unersetzbar: der Landwirt. Er 
steuert die schweren Maschinen sicher auf dem Feld. Unsere 
CombineMaster Reifen unterstützen ihn dabei. Mit starken 
Schultern, langer Aufstandsfläche und höchster Stabilität.
In jedem Detail entwickelt für Zuverlässigkeit – und dank der 
Kombination von N.flex und d.fine Technologie ideal, wenn 
Sicherheit und Bodenschonung gefragt sind.

CombineMaster
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Reifen im Ernteeinsatz stellen sich nicht nur hohen Ge-
schwindigkeiten auf der Straße, sondern auch zyklischen 
Belastungen auf dem Feld. Während das Gegengewicht des 
Schneidwerks auf dem Feld entlastend wirkt, sind sie auf 
dem Asphalt mit höherem Gewicht und schnellerem Tempo 
konfrontiert.

Die VF-Technologie ermöglicht, den Reifen bei verringertem 
Luftdruck einzusetzen, sodass auf Straße und Feld ohne Luft-
druckanpassungen und ohne Beeinträchtigung der Reifenhalt-
barkeit gefahren werden kann. Für Reifen mit VF-Technologie 
gilt die Faustregel: ca. 40% mehr Last oder ca. 40% weniger 
Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.

NEU    VF CombineMaster

Meister auf dem Feld zyklischer Belastung.

Eigenschaft Effekt Vorteil

VF-Technologie 
für Lenkachsreifen 
(nur VF CombineMaster)

ca. 40 Prozent mehr Last oder 
ca. 40 Prozent weniger Druck

Hohe Tragfähigkeit bei Straßenfahrt

Rechteckiger Kern 
(nur VF CombineMaster)

Kraft dank hohem
Drehmoment von Felge zu Reifen

Traktion

N.flex Technologie
Flexibilität durch
geringe Schrumpfung des Nylonmaterials

Geringe Vibrationen
Hoher Komfort

d.fine Stollentechnologie Glatte Verbindung von Reifenuntergrund und Stollen Widerstandsfähig gegen Verschleiß

Hexa Kern-Design
(nur CombineMaster)

Hohe Kernfestigkeit bei kompakter Bauform Maximierte Traglast der Karkasse

VF CombineMaster und CombineMaster

NEU

Perfekte Lösung für jede Mähdrescherachse:
Vorderachse: CombineMaster mit Hexa Kern-Design
Hinterachse: VF CombineMaster mit rechteckigem Kern-Design



VF TractorMaster

Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

Advanced tire

30 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4

VF 600/60R30 NRO
162D/159E
P1

21
20
18

627*
617*
597*

1510* 660 4445 700

2830 3180 3525 3875 4375 70

2720 3105 3485 3870 4250 4750  ≤ 65

1915 2340 2720 3105 3485 3870 4250 4750  ≤ 30

VF 600/70R30 NRO
168D/165E

21
20
18

633*
623*
603*

1636* 701 4772 750

3470 3895 4325 4750 5150 70

3295 3760 4225 4685 5150 5600  ≤ 65

2320 2835 3295 3760 4225 4685 5150 5600  ≤ 30
42 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4

VF 710/60R42 NRO
176D/173E
P1

27
25
24
23

763*
743*
733*
723*

1953* 864 5782 925
4380 4920 5460 6000 6500 70

4160 4745 5330 5915 6500 7100  ≤ 65

2925 3575 4160 4745 5330 5915 6500 7100  ≤ 30

VF 710/70R42
182D/179E

25
24
23

750*
740*
730*

2101* 912 6165 975

5185 5820 6460 7100 7750 70

4960 5660 6355 7055 7750 8500  ≤ 65

3490 4265 4960 5660 6355 7055 7750 8500  ≤ 30
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TractorMaster

*	 ETRTO maximale Werte 
P1	 Geplant
Reifenmaße in Betrieb und Abrollumfang berechnet.
Änderungen sowie technische Verbesserungen ohne Mitteilungspflicht vorbehalten.
DW-B-Felgen ersetzen DW-A-Felgen und können mit voller Austauschbarkeit verwendet werden. DHB-Felgen ersetzen DH-Felgen und können 
mit voller Austauschbarkeit verwendet werden. Für andere Felgen bitte Continental Ansprechpartner kontaktieren.  

Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

Advanced tire

24 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

440/65R24
128D/131A8

15
14
13

459
449
439

1181 533 3529 575

1350 1510 1655 1800 65

1245 1420 1590 1740 1890 50

1090 1285 1465 1640 1795 1950 40

975 1160 1365 1555 1740 1905 2070 30

1005 1195 1410 1600 1790 1960 2135 25

1040 1240 1460 1660 1860 2035 2215 20

1270 1490 1735 1945 2145 2320 2485 2700 10

480/65R24
133D/136A8

15
14

485
475

1236 555 3684 600

1545 1730 1895 2060 65

1430 1620 1815 1990 2165 50

1255 1480 1680 1880 2060 2240 40

1115 1325 1565 1775 1990 2180 2370 30

1145 1365 1610 1830 2050 2245 2440 25

1190 1420 1670 1900 2130 2330 2535 20

1450 1705 1985 2225 2460 2655 2845 3090 10

540/65R24
140D/143A8

18
16

561
541

1307 584 3885 625

1875 2100 2300 2500 65

1735 1970 2205 2415 2625 50

1525 1800 2045 2290 2505 2725 40

1350 1610 1900 2155 2415 2645 2875 30

1390 1660 1955 2220 2490 2725 2965 25

1445 1720 2030 2305 2585 2830 3075 20

1765 2075 2410 2705 2985 3220 3450 3750 10
28 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

440/65R28
131D/134A8

1292 588 3875 625

1465 1640 1795 1950 65

1350 1535 1720 1885 2050 50

15 461 1185 1400 1590 1780 1950 2120 40

14 451 1055 1255 1480 1680 1885 2065 2245 30

13 441 1085 1295 1525 1735 1940 2125 2310 25

1125 1345 1585 1800 2015 2205 2400 20

1375 1615 1875 2105 2325 2510 2690 2925 10

480/65R28
136D/139A8

15
14

483
473

1338 600 4005 650

1680 1880 2060 2240 65

1550 1765 1975 2165 2350 50

1360 1605 1825 2040 2235 2430 40

1210 1445 1700 1930 2165 2370 2575 30

1250 1485 1750 1990 2230 2440 2655 25

1295 1545 1820 2065 2315 2535 2755 20

1580 1855 2160 2420 2670 2885 3090 3360 10

540/65R28
142D/145A8

18
16

562
542

1421 632 4217 675

1990 2225 2440 2650 65

1835 2085 2335 2560 2785 50

1625 1915 2175 2435 2670 2900 40

1430 1705 2010 2285 2560 2805 3050 30

1475 1760 2075 2355 2640 2890 3140 25

1530 1825 2150 2445 2740 3000 3260 20

1870 2200 2555 2865 3165 3410 3655 3975 10

600/65R28
154D/157A8

20
18

612
592

1516 678 4510 700

2365 2645 2900 3150 3550 3750 65

2185 2480 2780 3045 3310 3730 3940 50

1930 2275 2590 2900 3175 3450 3875 4125 40

1705 2030 2390 2715 3045 3335 3625 4085 4315 30

1755 2090 2465 2800 3135 3435 3735 4205 4445 25

1820 2170 2555 2905 3255 3565 3875 4365 4615 20

2220 2610 3030 3400 3755 4060 4345 4845 5325 5625 10

600/70R28
157D/160A8

20
18

627
607

1574 694 4668 725

2590 2910 3230 3550 3875 4125 65

2385 2720 3055 3390 3730 4070 4330 50

2130 2480 2830 3180 3525 3875 4250 4500 40

1835 2245 2615 2980 3350 3715 4085 4455 4745 30

1895 2315 2690 3070 3450 3830 4205 4590 4890 25

1965 2400 2795 3190 3580 3975 4365 4765 5075 20

2395 2885 3305 3715 4105 4485 4845 5425 5815 6190 10



TractorMaster

Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

Advanced tire

30 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

540/65R30
150D/153A8

18
16

561
541

1482 669 4427 700

2045 2290 2505 2725 3075 3350 65

1890 2145 2405 2630 2860 3230 3520 50

1680 1980 2250 2520 2760 3000 3350 3650 40

1475 1755 2070 2350 2630 2885 3135 3535 3855 30

1520 1810 2130 2420 2710 2970 3230 3645 3970 25

1575 1875 2210 2515 2815 3085 3350 3780 4120 20

1920 2260 2625 2945 3250 3510 3760 4195 4615 5025 10

600/70R30
152D/155A8

20
18

631
611

1606 716 4771 750

2590 2910 3230 3550 65

2385 2720 3055 3390 3730 50

2130 2480 2830 3180 3525 3875 40

1835 2245 2615 2980 3350 3715 4085 30

1895 2315 2690 3070 3450 3830 4205 25

1965 2400 2795 3190 3580 3975 4365 20

2395 2885 3305 3715 4105 4485 4845 5325 10

710/60R30
162D/165A8

25
24
23
21

733
723
713
698

1638 735 4868 775

2830 3180 3525 3875 4375 4750 65

2605 2970 3335 3705 4070 4595 4990 50

2340 2720 3105 3485 3870 4250 4750 5150 40

2005 2450 2850 3255 3655 4055 4455 5030 5465 30

2065 2525 2940 3350 3765 4180 4590 5185 5630 25

2145 2620 3050 3480 3910 4335 4765 5380 5845 20

2615 3150 3610 4050 4480 4890 5290 5965 6565 7125 10
34 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

540/65R34
152D/155A8

18
16

568
548

1581 719 4739 750

2175 2435 2670 2900 3250 3550 65

2010 2285 2560 2800 3045 3415 3730 50

1765 2080 2365 2645 2900 3150 3550 3875 40

1565 1870 2200 2500 2800 3070 3335 3740 4085 30

1615 1925 2270 2575 2885 3160 3435 3850 4205 25

1675 2000 2355 2675 2995 3280 3565 4000 4365 20

2045 2405 2795 3135 3460 3735 4000 4455 4875 5325 10

600/65R34
151D/154A8

20
18

626
606

1649 746 4921 775

2590 2900 3175 3450 65

2390 2715 3045 3335 3625 50

2100 2475 2815 3150 3450 3750 40

1865 2220 2620 2975 3335 3650 3970 30

1920 2290 2700 3065 3435 3760 4090 25

1995 2375 2800 3185 3565 3905 4245 20

2430 2855 3320 3720 4110 4440 4760 5175 10

650/65R34
161D/164A8

23
21
20

691
671
661

1729 778 5160 825

2905 3255 3565 3875 4375 4625 65

2685 3050 3420 3745 4070 4595 4855 50

2380 2805 3190 3570 3910 4250 4750 5000 40

2095 2495 2940 3340 3745 4100 4455 5030 5320 30

2160 2570 3030 3445 3855 4225 4590 5185 5480 25

2240 2670 3145 3575 4005 4385 4765 5380 5690 20

2730 3215 3730 4185 4620 4990 5350 5965 6565 6940 10
38 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

540/65R38
147D/150A8

18
16

557
537

1685 763 5042 800

2305 2585 2830 3075 65

2130 2420 2710 2970 3230 50

1875 2210 2515 2815 3080 3350 40

1660 1980 2335 2650 2970 3255 3535 30

1715 2040 2405 2735 3060 3350 3645 25

1780 2120 2495 2835 3175 3480 3780 20

2170 2550 2970 3325 3670 3965 4245 4615 10

600/65R38
153D/156A8

20
18

619
599

1769 804 5259 825

2740 3065 3360 3650 65

2530 2875 3220 3525 3835 50

2240 2640 3000 3360 3680 4000 40

1975 2350 2770 3150 3525 3860 4200 30

2035 2420 2855 3245 3635 3980 4325 25

2110 2515 2965 3365 3770 4130 4490 20

2575 3025 3520 3945 4355 4700 5035 5475 10

650/65R38
157D/160A8

23
21
20

691
671
661

1830 820 5447 875

3095 3465 3795 4125 65

2860 3250 3640 3985 4330 50

2520 2970 3375 3780 4140 4500 40

2230 2655 3130 3560 3985 4365 4745 30

2295 2735 3225 3665 4105 4495 4890 25

2385 2840 3350 3805 4260 4670 5075 20

2910 3420 3975 4455 4920 5310 5695 6190 10
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*	 ETRTO maximale Werte 
P1	 Geplant
Reifenmaße in Betrieb und Abrollumfang berechnet.
Änderungen sowie technische Verbesserungen ohne Mitteilungspflicht vorbehalten.
DW-B-Felgen ersetzen DW-A-Felgen und können mit voller Austauschbarkeit verwendet werden. DHB-Felgen ersetzen DH-Felgen und können 
mit voller Austauschbarkeit verwendet werden. Für andere Felgen bitte Continental Ansprechpartner kontaktieren.  

Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

Advanced tire

38 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

650/75R38
169D/172A8

23
21
20

690
670
660

1971 875 5858 925

3560 4000 4435 4875 5450 5800 65

3275 3735 4195 4660 5120 5725 6090 50

2915 3390 3870 4345 4825 5300 6000 6300 40

2525 3085 3590 4095 4595 5100 5605 6270 6670 30

2600 3175 3695 4215 4735 5255 5775 6460 6875 25

2700 3300 3840 4375 4915 5455 5995 6705 7135 20

3290 3965 4535 5100 5635 6155 6655 7485 8175 8700 10

650/85R38
173D/176A8

23
21
20

707*
687*
677*

2115* 925 6226 975

3980 4470 4960 5450 6000 6500 65

3660 4175 4690 5205 5725 6300 6825 50

3300 3840 4380 4920 5460 6000 6500 7100 40

2820 3445 4010 4575 5140 5705 6270 6900 7475 30

2905 3550 4135 4715 5295 5875 6460 7110 7705 25

3015 3685 4290 4895 5495 6100 6705 7380 7995 20

3680 4430 5080 5700 6305 6880 7440 8340 9000 9750 10

710/70R38
171D/174A8

25
23

 760 
740

1966 880 5862 925

3870 4345 4825 5300 5800 6150 65

3560 4060 4565 5065 5565 6090 6460 50

3190 3710 4235 4755 5280 5800 6300 6700 40

2745 3350 3900 4450 5000 5545 6095 6670 7075 30

2825 3455 4020 4585 5150 5715 6280 6875 7290 25

2935 3585 4170 4760 5345 5930 6520 7135 7565 20

3580 4310 4940 5545 6135 6695 7235 8100 8700 9225 10

800/70R38
178D/181A8
P1

27
25

858*
838*

2129* 934 6274 975

4745 5330 5915 6500 7100 7500 65

4370 4980 5595 6210 6825 7455 7875 50

3905 4545 5185 5820 6460 7100 7750 8250 40

3365 4110 4785 5455 6130 6800 7475 8165 8625 30

3465 4235 4930 5625 6315 7010 7705 8415 8890 25

3600 4395 5115 5835 6555 7275 7995 8735 9225 20

4390 5285 6055 6800 7515 8210 8875 9930 10650 11250 10

900/60R38
178D/181A8
P1

30
28
27

961*
941*
931*

2089* 924 6180 975

4600 5165 5735 6300 7100 7500 65

4235 4830 5425 6020 6615 7455 7875 50

3795 4415 5035 5660 6280 6900 7750 8250 40

3260 3985 4635 5290 5940 6595 7245 8165 8625 30

3360 4105 4780 5450 6120 6795 7465 8415 8890 25

3485 4260 4960 5655 6355 7050 7750 8735 9225 20

4255 5125 5870 6595 7285 7955 8600 9690 10650 11250 10
42 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

650/65R42
165D/168A8

23
21
20

680
660
650

1947 885 5815 925

3190 3570 3910 4250 4750 5150 65

2945 3345 3750 4105 4465 4990 5410 50

2590 3055 3470 3885 4255 4625 5150 5600 40

2295 2735 3225 3665 4105 4495 4890 5465 5925 30

2365 2820 3325 3775 4230 4635 5035 5630 6105 25

2455 2925 3450 3920 4390 4810 5230 5845 6335 20

2995 3525 4095 4590 5070 5475 5865 6525 7125 7725 10

710/70R42
173D/176A8

25
23

770
750

2075 931 6177 975

4090 4590 5095 5600 6150 6500 65

3765 4290 4820 5350 5880 6460 6825 50

3385 3935 4490 5045 5595 6150 6700 7100 40

2900 3540 4120 4700 5280 5860 6440 7075 7475 30

2985 3650 4245 4845 5440 6040 6635 7290 7705 25

3100 3790 4410 5030 5650 6270 6890 7565 7995 20

3780 4550 5220 5860 6480 7075 7645 8565 9225 9750 10

710/75R42
175D/178A8

25
24
23
21

769
759
749

 729

2171 962 6435 1025

4380 4920 5460 6000 6500 6900 65

4030 4600 5165 5735 6300 6825 7245 50

3575 4160 4745 5330 5915 6500 7100 7500 40

3105 3795 4415 5035 5660 6280 6900 7475 7935 30

3200 3910 4550 5190 5830 6470 7110 7705 8175 25

3320 4060 4725 5385 6050 6715 7380 7995 8485 20

4050 4870 5585 6275 6940 7575 8190 9150 9750 10350 10



 

Tractor70

Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

70% Standard Breitreifen

24 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

320/70R24
116D/119A8

11
10

9

333
323
313

1097 494 3272 525

940 1050 1150 1250 65

880 985 1105 1210 1315 50

795 915 1025 1150 1260 1360 40

705 835 965 1080 1210 1325 1440 30

725 860 990 1110 1245 1365 1480 25

755 890 1030 1155 1290 1415 1540 20

835 990 1140 1280 1430 1570 1705 1875 10

360/70R24
122D/125A8

12
11
10

368
358
348

1154 521 3447 550

1140 1265 1385 1500 65

1060 1195 1325 1450 1575 50

965 1105 1245 1385 1515 1650 40

845 1010 1165 1310 1450 1590 1725 30

875 1045 1200 1350 1495 1640 1780 25

905 1080 1245 1400 1555 1700 1845 20

1005 1200 1375 1545 1735 1890 2050 2250 10

380/70R24
125D/128A8

13
12
11

396
386
376

1191 530 3534 575

1240 1385 1520 1650 65

1160 1300 1455 1595 1735 50

1050 1210 1355 1520 1660 1800 40

930 1100 1270 1425 1595 1745 1900 30

960 1135 1310 1465 1640 1800 1955 25

995 1175 1360 1520 1705 1865 2030 20

1105 1305 1510 1690 1890 2070 2250 2475 10

420/70R24
130D/133A8

14
13
12

447
437
427

1261 557 3729 600

1425 1595 1750 1900 65

1335 1495 1675 1835 1995 50

1205 1395 1560 1750 1915 2060 40

1070 1265 1465 1640 1835 2010 2185 30

1105 1305 1510 1690 1890 2070 2250 25

1145 1355 1565 1755 1965 2150 2335 20

1270 1505 1735 1945 2175 2385 2590 2850 10

480/70R24
138D/141A8

16
15
14

498
488
478

1319 586 3905 625

1770 1980 2170 2360 65

1660 1860 2080 2280 2480 50

1500 1730 1940 2170 2375 2575 40

1330 1575 1820 2035 2280 2495 2715 30

1370 1620 1875 2095 2350 2575 2795 25

1420 1685 1945 2175 2440 2670 2905 20

1575 1865 2155 2415 2705 2960 3220 3540 10
28 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

360/70R28
125D/128A8
P1

12
11
10

385*
375*
365*

1273* 575 3803 600

1240 1385 1520 1650 65

1160 1300 1455 1595 1735 50

1050 1210 1355 1520 1660 1805 40

930 1100 1270 1425 1595 1745 1900 30

960 1135 1310 1465 1640 1800 1955 25

995 1175 1360 1520 1705 1865 2030 20

1105 1305 1510 1690 1890 2070 2250 2475 10

380/70R28
127D/130A8

13
12
11

391
381
371

1303 585 3882 625

1315 1470 1610 1750 65

1230 1380 1545 1690 1840 50

1110 1285 1435 1610 1765 1900 40

985 1165 1350 1510 1690 1850 2015 30

1015 1205 1390 1555 1740 1910 2075 25

1055 1250 1440 1615 1810 1980 2155 20

1170 1385 1600 1790 2005 2195 2385 2625 10

420/70R28
133D/136A8

14
13
12

446
436
426

1364 613 4050 650

1545 1730 1895 2060 65

1450 1620 1815 1990 2165 50

1310 1510 1690 1895 2075 2240 40

1160 1375 1585 1775 1990 2180 2370 30

1195 1415 1635 1830 2050 2245 2440 25

1240 1470 1700 1900 2130 2330 2535 20

1375 1630 1880 2105 2360 2585 2810 3090 10

480/70R28
140D/143A8

16
15
14

511
501
491

1409 626 4176 675

1875 2100 2300 2500 65

1760 1970 2205 2415 2625 50

1590 1835 2055 2300 2520 2725 40

1410 1670 1925 2155 2415 2645 2875 30

1450 1720 1985 2220 2490 2725 2965 25

1505 1785 2060 2305 2585 2830 3075 20

1670 1975 2285 2555 2865 3135 3410 3750 10
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*	 ETRTO maximale Werte 
P1	 Geplant
Reifenmaße in Betrieb und Abrollumfang berechnet.
Änderungen sowie technische Verbesserungen ohne Mitteilungspflicht vorbehalten.
Für andere Felgen bitte Continental Ansprechpartner kontaktieren.  

Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

70% Standard Breitreifen

30 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

420/70R30
134D/137A8

14
13
12

430
420
410

1409 632 4196 675

1590 1780 1950 2120 65

1490 1670 1870 2050 2225 50

1345 1555 1740 1950 2135 2300 40

1195 1415 1635 1830 2050 2245 2440 30

1230 1455 1685 1885 2110 2310 2510 25

1280 1510 1745 1955 2190 2400 2610 20

1415 1675 1935 2170 2430 2660 2890 3180 10

480/70R30
141D/144A8

16
15
14

501
491
481

1496 665 4438 700

1930 2165 2370 2575 65

1810 2030 2270 2485 2705 50

1635 1890 2115 2370 2595 2800 40

1450 1720 1985 2220 2485 2725 2960 30

1495 1770 2045 2290 2565 2805 3050 25

1550 1835 2120 2375 2660 2915 3165 20

1720 2035 2355 2635 2950 3230 3510 3865 10
34 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

480/70R34
143D/146A8

16
15
14

513
503
493

1589 713 4733 750

2045 2290 2505 2725 65

1915 2145 2405 2630 2860 50

1730 2000 2240 2505 2745 3000 40

1535 1820 2100 2350 2630 2885 3135 30

1580 1875 2165 2420 2710 2970 3230 25

1640 1945 2245 2515 2815 3085 3350 20

1820 2155 2490 2785 3120 3420 3715 4090 10

520/70R34
148D/151A8

18
16
15

550
530
520

1656 739 4920 775

2365 2645 2900 3150 65

2215 2480 2780 3045 3310 50

2000 2310 2585 2895 3175 3450 40

1775 2100 2425 2715 3045 3335 3625 30

1830 2165 2500 2800 3135 3435 3735 25

1900 2245 2595 2905 3255 3565 3875 20

2105 2490 2880 3220 3610 3950 4295 4725 10
38 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

480/70R38
145D/148A8

16
15
14

489
479
469

1708 770 5101 800

2175 2435 2670 2900 65

2040 2285 2560 2800 3045 50

1840 2130 2380 2665 2920 3150 40

1635 1935 2235 2500 2800 3070 3335 30

1685 1995 2300 2575 2885 3160 3435 25

1750 2070 2390 2675 2995 3280 3565 20

1940 2295 2650 2965 3320 3640 3955 4350 10

520/70R38
150D/153A8

18
16
15

547
527
517

1771 795 5260 825

2515 2815 3080 3350 65

2355 2640 2955 3235 3520 50

2130 2460 2750 3080 3375 3650 40

1890 2235 2580 2890 3235 3545 3855 30

1945 2300 2660 2975 3335 3650 3970 25

2020 2390 2760 3090 3460 3790 4120 20

2240 2650 3060 3425 3835 4205 4570 5025 10

580/70R38
155D/158A8

18 596 1853 827 5505 875

2905 3255 3565 3875 65

2725 3050 3420 3745 4070 50

2460 2845 3180 3565 3905 4250 40

2185 2585 2985 3340 3745 4100 4455 30

2250 2665 3075 3445 3855 4225 4590 25

2335 2765 3195 3575 4005 4385 4765 20

2590 3065 3540 3965 4440 4860 5285 5815 10



 

Tractor85

Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

85% Radial Standardreifen

24 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

280/85R24
115A8/112B

10
9

297
287

1087 489 3241 525

805 895 975 1040 1120 50

790 885 985 1070 1140 1215 40

740 845 950 1055 1145 1220 1300 30

770 875 985 1090 1185 1270 1350 25

850 970 1090 1210 1315 1405 1495 20

945 1075 1210 1340 1460 1555 1655 1825 10

320/85R24
122A8/119B

11
10

9

338
328
318

1157 516 3435 550

995 1105 1200 1285 1360 50

975 1095 1215 1320 1410 1500 40

915 1045 1170 1300 1410 1510 1605 30

950 1080 1215 1350 1465 1565 1665 25

1050 1200 1345 1495 1625 1735 1845 20

1165 1330 1495 1655 1800 1925 2045 2250 10

340/85R24
125A8/122B

12
11

369
359

1190 528 3527 575

1095 1215 1320 1410 1500 50

1075 1205 1335 1450 1550 1650 40

1005 1150 1290 1430 1555 1660 1765 30

1045 1190 1335 1485 1610 1720 1830 25

1155 1320 1480 1645 1785 1910 2030 20

1285 1465 1645 1825 1980 2115 2250 2475 10

380/85R24
131A8/131B

13
12
11

409
399
389

1265 557 3735 600

1425 1580 1715 1835 1950 50

1270 1425 1580 1715 1835 1950 40

1190 1355 1525 1690 1835 1960 2085 30

1235 1405 1580 1755 1905 2035 2165 25

1365 1560 1750 1945 2110 2255 2400 20

1515 1730 1940 2155 2340 2500 2660 2925 10

420/85R24
137A8/137B

15
14
13

457
447
437

1320 578 3888 625

1680 1865 2025 2160 2300 50

1495 1680 1865 2025 2160 2300 40

1405 1600 1795 1995 2165 2315 2460 30

1455 1660 1865 2070 2245 2400 2555 25

1615 1840 2065 2290 2490 2660 2830 20

1790 2040 2290 2540 2760 2950 3135 3450 10
28 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

280/85R28
118A8/118B

10
9

293
283

1190 540 3564 575

965 1070 1160 1240 1320 50

860 965 1070 1160 1240 1320 40

805 920 1030 1145 1245 1330 1410 30

835 950 1070 1185 1290 1375 1465 25

925 1055 1185 1315 1430 1525 1625 20

1025 1170 1315 1460 1585 1690 1800 1980 10

320/85R28
124A8/124B

11
10

9

336
326
316

1259 567 3757 600

1170 1295 1410 1505 1600 50

1040 1170 1295 1410 1505 1600 40

975 1115 1250 1385 1505 1610 1710 30

1010 1155 1295 1440 1565 1670 1775 25

1120 1280 1435 1595 1730 1850 1970 20

1245 1420 1595 1765 1920 2050 2180 2400 10

340/85R28
127A8/127B

12
11

353
343

1289 578 3839 625

1280 1420 1540 1645 1750 50

1140 1280 1420 1540 1645 1750 40

1065 1215 1365 1515 1650 1760 1875 30

1105 1265 1420 1575 1710 1825 1945 25

1225 1400 1570 1745 1895 2025 2155 20

1360 1550 1740 1935 2100 2245 2385 2625 10

380/85R28
133A8/130B

13
12
11

408
398
388

1365 607 4050 650

1370 1520 1650 1760 1900 50

1340 1505 1670 1815 1935 2060 40

1255 1435 1610 1785 1940 2070 2205 30

1305 1485 1670 1850 2010 2150 2285 25

1445 1645 1850 2050 2230 2380 2535 20

1600 1825 2050 2275 2470 2640 2810 3090 10

420/85R28
139A8/136B

15
14
13

459
449
439

1424 630 4214 675

1615 1790 1945 2080 2240 50

1580 1775 1970 2140 2285 2430 40

1480 1690 1900 2105 2290 2445 2600 30

1535 1755 1970 2185 2375 2535 2695 25

1705 1945 2180 2420 2630 2810 2990 20

1890 2155 2420 2685 2915 3115 3315 3645 10
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Dimension
LI/SSY      

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

85% Radial Standardreifen

30 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

380/85R30
135A8/135B

13
12
11

407
397
387

1429 638 4246 675

1590 1765 1920 2050 2180 50

1415 1590 1765 1920 2050 2180 40

1330 1515 1705 1890 2055 2195 2335 30

1380 1575 1765 1960 2130 2275 2420 25

1530 1745 1955 2170 2360 2520 2680 20

1695 1930 2170 2410 2615 2795 2975 3270 10

420/85R30
140A8/140B

15
14
13

453
443
433

1486 660 4405 700

1825 2025 2200 2350 2500 50

1625 1825 2025 2200 2350 2500 40

1525 1740 1955 2165 2355 2515 2675 30

1580 1805 2025 2250 2440 2610 2775 25

1755 2000 2245 2490 2705 2890 3075 20

1945 2215 2490 2760 3000 3205 3410 3750 10

460/85R30
145A8/145B

16
15

489
479

1554 686 4594 725

2115 2350 2550 2725 2900 50

1885 2115 2350 2550 2725 2900 40

1770 2015 2265 2515 2730 2915 3105 30

1835 2090 2350 2605 2835 3025 3220 25

2035 2320 2605 2890 3140 3355 3565 20

2255 2570 2885 3205 3480 3715 3955 4350 10
34 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

380/85R34
137A8/137B

13
12
11

399
389
379

1504 678 4494 725

1655 1840 2000 2160 2300 50

1470 1655 1840 2000 2160 2300 40

1355 1575 1770 1970 2140 2315 2460 30

1405 1635 1840 2040 2220 2400 2555 25

1555 1810 2035 2265 2460 2660 2830 20

1725 2005 2260 2510 2730 2950 3135 3445 10

420/85R34
142A8/139B

15
14
13

459
449
439

1594 713 4741 750

1760 1955 2120 2265 2430 50

1725 1935 2145 2330 2490 2650 40

1615 1845 2070 2295 2495 2665 2835 30

1675 1910 2145 2385 2590 2765 2940 25

1860 2120 2380 2640 2870 3065 3260 20

2060 2350 2640 2925 3180 3395 3615 3975 10

460/85R34
147A8/147B

16
15

494
484

1661 739 4928 775

2245 2490 2705 2890 3075 50

2000 2245 2490 2705 2890 3075 40

1875 2140 2400 2665 2895 3095 3290 30

1945 2220 2490 2765 3005 3210 3415 25

2155 2460 2760 3065 3330 3555 3780 20

2390 2725 3060 3395 3690 3940 4195 4615 10
38 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

340/85R38
133A8/133B

12
11

365
355

1560 712 4684 750

1505 1670 1815 1935 2060 50

1340 1505 1670 1815 1935 2060 40

1255 1435 1610 1785 1940 2070 2205 30

1305 1485 1670 1850 2010 2150 2285 25

1445 1645 1850 2050 2230 2380 2535 20

1600 1825 2050 2275 2470 2640 2810 3090 10

420/85R38
144A8/144B

15
14
13

454
444
434

1692 762 5050 800

2045 2270 2465 2630 2800 50

1820 2045 2270 2465 2630 2800 40

1710 1945 2185 2425 2635 2815 2995 30

1770 2020 2270 2515 2735 2920 3110 25

1965 2240 2515 2790 3030 3235 3445 20

2175 2480 2785 3095 3360 3590 3820 4200 10

460/85R38
149A8/146B

16
15

496
486

1770 792 5267 825

2160 2395 2605 2780 3000  50

2115 2375 2635 2860 3055 3250  40

1980 2260 2540 2815 3060 3270 3480  30

2055 2345 2635 2920 3175 3390 3610  25

2280 2600 2920 3240 3520 3760 4000  20

2525 2880 3235 3590 3900 4165 4430 4875 10

520/85R38
155A8/152B

18
16
15

554
534
524

1868 830 5540 875

2575 2855 3105 3315 3550 50

2520 2830 3140 3410 3645 3875 40

2365 2695 3025 3360 3650 3895 4145 30

2450 2795 3140 3485 3785 4045 4300 25

2715 3100 3480 3860 4195 4480 4765 20

3010 3435 3855 4280 4650 4965 5285 5815 10

Reifenmaße in Betrieb und Abrollumfang berechnet.
Änderungen sowie technische Verbesserungen ohne Mitteilungspflicht vorbehalten.
Für andere Felgen bitte Continental Ansprechpartner kontaktieren.  



Tractor85

Alle Reifen

Intensive Straßenbenutzung und/ 
oder Frontladereinsatz:
Der Luftdruck ist um 0,4 bar zu erhöhen.

Feldeinsatz mit hohem Drehmoment: 
Luftdruck min. 0,8 bar bei begrenzter Last und 30 km/h.

Zwillingsbereifung:
Die Traglast des Reifens reduziert sich um 12%.

Drillingsbereifung:
Die Traglast des Reifens reduziert sich um 18%.

Reifendruck von 0,4 bar und 0,6 bar:
Nur Anwendungen mit niedrigem Drehmoment und 
unter Beachtung der Traglast.

Fahrzeugspezifische Einschränkungen:
Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeug
herstellers.

Spezielle Anwendungen:
Für spezielle Einsätze wenden Sie sich bitte an Ihren 
Continental Vertriebsmitarbeiter.

VF TractorMaster | TractorMaster | Tractor70 | Tractor85

Für den Einsatz am Hang:
Der Luftdruck ist um 0,4 bar zu erhöhen.

VF CombineMaster | CombineMaster

Für den Einsatz am Hang:
Die Werte gelten für eine Neigung von max. 11° (20 %). 
Für Anwendungen bei einer größeren Neigung fragen 
Sie den Continental Vertriebsmitarbeiter.

Betrieb der Erntemaschine bei 
zyklischen Anwendungen:
Nur Betrieb auf dem Feld. Die maximale Belastung ist 
auf eine Entfernung von 1,5 km begrenzt. 

Information zum Reifenluftdruck

Dimension
LI/SSY    

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

85% Radial Standardreifen

42 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

480/80R42
156A8/156B

16
15
14

493
483
473

1849 841 5569 875

2210 2520 2830 3140 3450 3750 50

1900 2210 2520 2830 3140 3450 3750 40

1660 2030 2365 2695 3025 3360 3690 4015 30

1725 2105 2450 2795 3140 3485 3830 4165 25

1910 2335 2715 3100 3480 3860 4245 4615 20

2330 2810 3215 3610 3990 4355 4710 5265 10

520/85R42
162A8/162B

18
16
15

546
526
516

1962 878 5840 925

2640 3010 3385 3755 4125 4500 50

2270 2640 3010 3385 3755 4125 4500 40

1985 2430 2825 3220 3620 4015 4415 4815 30

2060 2520 2930 3340 3755 4165 4580 4995 25

2285 2790 3245 3705 4160 4615 5075 5535 20

2785 3355 3845 4315 4770 5205 5630 6300 10
46 Zoll 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

480/80R46
158A8/158B

16
15
14

495
485
475

1954 890 5865 925

2270 2590 2910 3230 3550 3875 50

1955 2270 2590 2910 3230 3550 3875 40

1710 2090 2430 2775 3115 3455 3800 4145 30

1775 2165 2520 2875 3230 3585 3940 4300 25

1965 2400 2795 3190 3580 3975 4365 4765 20

2395 2885 3305 3715 4105 4485 4845 5425 10

520/85R46
158A8/158B

18
16
15

553
533
523

2056 926 6138 975

2720 3105 3485 3870 4250 50

2340 2720 3105 3485 3870 4250 40

2045 2500 2910 3320 3730 4140 4550 30

2125 2595 3020 3445 3870 4295 4720 25

2350 2875 3345 3815 4285 4755 5230 20

2870 3450 3955 4440 4915 5360 5800 6375 10



22 / 23

VF CombineMaster

Dimension
LI/SSY    

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

Advanced tire

24 Zoll 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

VF 500/85R24 CFO
167A8/167B
P1

18
16

539*
519*

1494* 618 4287 700

3485 3870 4250 4625 4875 5450 50

3485 3870 4250 4625 4875 5450 ≤ 40

3890 4320 4745 5200 5525 6015 30 cycl.

4640 5150 5660 6200 6590 7170 15 cycl.
26 Zoll 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

VF 620/70R26 CFO
173A8/173B
P1

23
21
20

667*
647*
637*

1563* 661 4528 725

4225 4685 5150 5600 6000 6500 50

4225 4685 5150 5600 6000 6500 ≤ 40

4665 5175 5690 6340 6695 7280 30 cycl.

5560 6170 6780 7555 7985 8680 15 cycl.

VF 750/65R26 CFO
177A8/177B
P1

28
27
25

802*
792*
772*

1676* 705 4846 775

5165 5660 6150 6700 7300 50

5165 5660 6150 6700 7300 ≤ 40

5790 6340 6890 7540 8190 30 cycl.

6900 7560 8215 8990 9765 15 cycl.
28 Zoll 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

VF 600/65R28 CFO
163A8/163B
P1

21
20

627*
617*

1523* 656 4450 700

3675 4025 4375 4875 50

3675 4025 4375 4875 ≤ 40

4095 4485 4875 5525 30 cycl.

4885 5350 5815 6590 15 cycl.
30 Zoll 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8

VF 500/85R30 CFO
170A8/170B
P1

18
16

539*
519*

1646* 694 4765 775

3795 4210 4625 5000 5450 6000 50

3795 4210 4625 5000 5450 6000 ≤ 40

4265 4730 5200 5690 6015 6500 30 cycl.

5085 5640 6200 6780 7170 7750 15 cycl.

*	 ETRTO maximale Werte 
P1	 Geplant
Reifenmaße in Betrieb und Abrollumfang berechnet.
Änderungen sowie technische Verbesserungen ohne Mitteilungspflicht vorbehalten.
Für andere Felgen bitte Continental Ansprechpartner kontaktieren.  



Dimension
LI/SSY    

Felgen-
breite

Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

stat. 
Halb-
messer 
(mm)

Abroll-
umfang 
(mm)

SRI Reifentragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) Ge-
schwin-
digkeit 
(km/h)

Advanced tire

32 Zoll 0,6 0,8 1,0 1,6 2,4 3,2 4,0

650/75R32 CHO
172A8/172B
P1

23
21
20

640**
620**
610**

1800** 805 5400 875

3795 4625 5450 6300 50

3795 4625 5450 6300 40

4060 4950 5830 6740 30

4210 5135 6050 6995 25

4665 5690 6705 7750 20

4300 5345 6315 7500 8600 9450 10

4885 6260 7630 8995 10395 15 cycl.

5330 6825 8325 9810 11340 10 cycl.

680/85R32 CHO
179A8/179B
P1

21
20

650**
640**

1950** 869 5893 925

4470 5450 6500 7750 50

4470 5450 6500 7750 40

4780 5830 6955 8295 30

4960 6050 7215 8605 25

5495 6705 7995 9535 20

5080 6305 7440 9000 10375 11625 10

5755 7375 8995 10725 12790 15 cycl.

6280 8045 9810 11700 13950 10 cycl.

800/65R32
178A8/178B

27
25

813
793

1868 818 5501 875

4580 5450 6300 7500 50

4580 5450 6300 7500 40

4900 5830 6740 8025 30

5080 6050 6995 8325 25

5630 6705 7750 9225 20

5250 6500 7520 8700 10050 11250 10

5430 6715 7770 8990 10385 11625 15 cycl.

5955 7370 8525 9860 11390 12750 10 cycl.

800/70R32 CHO
181A8/181B
P1

27
25

765**
745**

1935** 868 5829 925

4920 6000 6900 8250 50

4920 6000 6900 8250 40

5265 6420 7385 8830 30

5460 6660 7660 9160 25

6050 7380 8485 10150 20

5585 6940 8190 9750 11025 12375 10

6335 8120 9900 11385 13615 15 cycl.

6910 8855 10800 12420 14850 10 cycl.

900/60R32 CHO
181A8/181B
P1

30
28
27

885**
865**
855**

1900** 861 5743 925

4755 5800 7100 8250 50

4755 5800 7100 8250 40

5090 6205 7595 8830 30

5280 6440 7880 9160 25

5850 7135 8735 10150 20

5405 6710 7915 9750 11225 12375 10

6125 7845 9570 11715 13615 15 cycl.

6680 8560 10440 12780 14850 10 cycl.
38 Zoll 0,6 0,8 1,0 1,6 2,4 3,2 4,0

900/60R38 CHO
181A8/181B
P1

30
28
27

885**
865**
855**

2050** 937 6221 975

5165 6300 7500 50

5165 6300 7500 40

5530 6740 8025 30

5735 6995 8325 25

6355 7750 9225 20

5870 7285 8600 10650 12000 10

6655 8525 10395 12375 15 cycl.

7260 9300 11340 13500 10 cycl.

**	 Erwartete Werte
P1	 Geplant
Reifenmaße in Betrieb und Abrollumfang berechnet.
Änderungen sowie technische Verbesserungen ohne Mitteilungspflicht vorbehalten.
DW-B-Felgen ersetzen DW-A-Felgen und können mit voller Austauschbarkeit verwendet werden. DHB-Felgen ersetzen DH-Felgen und können 
mit voller Austauschbarkeit verwendet werden. Für andere Felgen bitte Continental Ansprechpartner kontaktieren.  

CombineMaster
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Metrisch Imperial

1 Millimeter (mm) = 0,03937 Zoll 1 Zoll (“) = 25,4 Millimeter

1 Meter (m) = 1,09361 Yard 1 Yard = 0,9144 Meter

1 Kilometer (km) = 0,62137 Meilen 1 Meile (mi) = 1,609344 
Kilometer

1 Liter (l) = 0,21997 
Gallonen  (UK)

1 Gallone (UK) = 4,5461 Liter

1 Liter (l) = 0,26417 
Gallonen (USA) 

1 Gallone (USA) = 3,7854 Liter

1 Gramm (g) = 0,035274 Unze 1 Unze (oz) = 28,34952 
Gramm

1 Kilogramm (kg) = 2,205 Pfund 1 Pfund (lb) = 0,45359
Kilogramm

Metrisch Imperial

1 Kilometer pro 
Stunde (km/h)

= 0,62137 Meilen 
pro Stunde 

1 Meilen pro 
Stunde (mph)

= 1,609344 Kilo-
meter pro Stunde

1 Kilopascal (kPa) = 0,145 Pfund pro 
Quadratzoll

1 Pfund pro 
Quadratzoll (psi)

= 6,895 Kilopascal

1 Bar = 100 Kilopascal 1 Kilopascal (kPa) = 0,01 Bar

1 Kilowatt (kW) = 1,34 
Pferdestärke

1 Pferdestärke 
(PS)

= 0,746 Kilowatt

1 Newtonmeter 
(Nm)

= 0,113 Zollpfund 1 Zollpfund (in-lb) = 8,85 Newton-
meter

LI kg

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925

106 950

107 975

108 1,000

109 1,030

110 1,060

111 1,090

112 1,120

113 1,150

114 1,180

115 1,215

116 1,250

117 1,285

118 1,320

119 1,360

120 1,400 

LI kg

121 1,450 

122 1,500 

123 1,550 

124 1,600 

125 1,650 

126 1,700 

127 1,750 

128 1,800 

129 1,850 

130 1,900 

131 1,950 

132 2,000 

133 2,060 

134 2,120 

135 2,180 

136 2,240 

137 2,300 

138 2,360 

139 2,430 

140 2,500 

LI kg

141 2,575 

142 2,650 

143 2,725 

144 2,800 

145 2,900 

146 3,000 

147 3,075 

148 3,150 

149 3,250 

150 3,350 

151 3,450 

152 3,550 

153 3,650 

154 3,750 

155 3,875 

156 4,000 

157 4,125 

158 4,250 

159 4,375 

160 4,500 

LI kg

161 4,625 

162 4,750 

163 4,875 

164 5,000 

165 5,150 

166 5,300 

167 5,450 

168 5,600 

169 5,800 

170 6,000 

171 6,150 

172 6,300 

173 6,500 

174 6,700 

175 6,900 

176 7,100 

177 7,300 

178 7,500 

179 7,750 

180 8,000 

LI kg

181 8,250 

182 8,500 

183 8,750 

184 9,000 

185 9,250 

186 9,500 

187 9,750 

188 10,000 

189 10,300 

190 10,600 

191 10,900 

192 11,200 

193 11,500 

194 11,800 

195 12,150 

196 12,500 

197 12,850

198 13,200

199 13,600

200 14,000

Last-Index



Umbereifungstabelle 

ETRTO - SRI Felgengröße 85% Reifen 80% Reifen 75% Reifen 70% Reifen 65% Reifen 60% Reifen 55% Reifen

525
20 14.9L R 20 380/75 R 20 380/70 R 20 440/65 R 20

24 11.2 R 24 280/85 R 24 320/70 R 24

550

24 12.4 R 24 320/85 R 24 360/70 R 24 420/65 R 24

28 9.5 R 28
240/85 R 28

340/65 R 28
250/85 R 28

575
24 13.6 R 24 340/85 R 24 380/75 R 24

380/70 R 24
440/65 R 24

400/70 R 24

28 11.2 R 28 280/85 R 28 320/70 R 28

600

24 14.9 R 24 380/85 R 24
420/70 R 24 480/65 R 24

460/70 R 24 500/65 R 24

26 13.6 R 26

28 12.4 R 28 320/85 R 28 360/70 R 28 420/65 R 28

625

24 16.9 R 24 420/85 R 24 480/75 R 24
480/70 R 24

540/65 R 24
500/70 R 24

26 14.9 R 26

28 13.6 R 28 340/85 R 28 380/70 R 28 440/65 R 28 480/60 R 28

650

24 18.4 R 24

26 16.9 R 26 420/85 R 26 480/70 R 26 540/65 R 26

28 14.9 R 28 380/85 R 28 420/75 R 28 420/70 R 28
480/65 R 28

520/60 R 28
500/65 R 28

675

26 18.4 R 26 460/85 R 26 480/80 R 26 520/70 R 26

28 16.9 R 28 420/85 R 28 480/75 R 28
480/70 R 28

540/65 R 28 600/60 R 28
500/70 R 28

30 14.9 R 30 380/85 R 30 420/70 R 30

700

24  - 500/85 R 24

26  - 520/80 R 26 580/70 R 26 750/55 R 26

28 18.4 R 28 600/65 R 28

30 16.9 R 30 420/85 R 30 480/70 R 30 540/65 R 30 600/60 R 30

725

26  - 620/70 R 26

28  - 500/80 R 28 540/75 R 28 600/70 R 28

30 18.4 R 30 460/85 R 30
520/70 R 30

600/65 R 30 710/55 R 30
540/70 R 30

34 14.9 R 34 380/85 R 34

38 12.4 R 38 320/85 R 38

750

28  - 620/70 R 28

30 21L R 30 600/70 R 30 750/55 R 30

32  - 600/65 R 32

34 16.9 R 34 420/85 R 34 480/75 R 34
480/70 R 34

540/65 R 34 600/60 R 34
500/70 R 34

38 13.6 R 38 340/85 R 38 380/80 R 38 400/75 R 38

775

26  - 750/65 R 26

30  - 
500/85 R 30

620/70 R 30 710/60 R 30
520/85 R 30

34 18.4 R 34 460/85 R 34 520/75 R 34
520/70 R 34

600/65 R 34 650/60 R 34 710/55 R 34
540/70 R 34

38 14.9 R 38 380/85 R 38



26 / 27

ETRTO - SRI Felgengröße 85% Reifen 80% Reifen 75% Reifen 70% Reifen 65% Reifen 60% Reifen 55% Reifen

800

30 23.1 R 30 620/75 R 30 650/70 R 30 710/65 R 30

34  - 540/75 R 34 600/70 R 34

38 16.9 R 38 420/85 R 38 480/70 R 38 540/65 R 38 600/60 R 38

825

32 24.5 R 32 680/70 R 32

34 20.8 R 34 500/85 R 34 650/65 R 34 710/60 R 34

38 18.4 R 38 460/85 R 38 480/80 R 38 520/75 R 38 520/70 R 38 600/65 R 38 650/60 R 38

875

32
24.5 R 32                                           

30.5L R 32

650/75 R 32

800/65 R 32
800/60 R 32                                     
850/60 R 32

900/55 R 32680/75 R 32

710/75 R 32

34 23.1 R 34 580/80 R 34
650/75 R 34 680/70 R 34

750/65 R 34
620/75 R 34 710/70 R 34

38 20.8 R 38 520/85 R 38 580/75 R 38

580/70 R 38

650/65 R 38 710/60 R 38600/70 R 38

620/70 R 38

42 18.4 R 42 460/85 R 42 480/80 R 42 600/65 R 42

925

32  - 680/85 R 32 800/70 R 32 900/65 R 32 900/60 R 32 1000/55 R 32

34  - 710/75 R 34

38  - 650/75 R 38 710/70 R 38
710/65 R 38

750/65 R 38

42 20.8 R 42 520/85 R 42
580/70 R 42 650/65 R 42 710/60 R 42

620/70 R 42

46  - 
420/80 R 46

520/75 R 46
480/80 R 46

975

38  - 650/85 R 38
680/75 R 38

800/70 R 38
850/60 R 38

710/75 R 38 900/60 R 38

42  - 580/85 R 42 650/75 R 42 710/70 R 42 750/60 R 42 850/55 R 42

46 18.4 R 46 520/85 R 46 580/75 R 46 620/70 R 46 650/65 R 46 800/55 R 46

1025
38  - 710/85 R 38

42  - 650/85 R 42 680/80 R 42 710/75 R 42 800/70 R 42 800/65 R 42 900/60 R 42

1125 46  - 750/75 R 46 900/65 R 46

Dimensionen in gelb: Continental Produktrange

Die Basis dieser Tabelle ist der SRI (Speed Radius Index, Geschwindigkeits-Radiusindex) 
Der SRI ist gemäß der Konvention ein Parameter der theoretischen Geschwindigkeit von Fahrzeugen für einen möglichen Austausch verschiedener Reifengrößen.  
Der SRI entspricht nicht dem Abrollumfang und kann nicht als tatsächlich messbarer Wert des Abrollumfangs verwendet oder in einen solchen umgewandelt werden. 
Bei Änderung der Reifengröße ist die Verträglichkeit von Felgenparametern und -maßen, technischen Parametern und Vorschriften der Fahrzeughersteller zu prüfen. 

Geschwindigkeits-Index

Luftdruckumrechnung

Index A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E F G J

km/h 5 10 15 20 20 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100

mph 3 6 9 12 16 19 22 25 31 35 40 44 50 56 62

psi 6 9 12 15 17 20 23 26 29 35 41 46 52 58 64 65 70 73 80 87

kPa 40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 280 320 360 400 440 450 480 500 550 600

bar 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0
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Continental Reifen Deutschland GmbH

Commercial Specialty Tires

Büttnerstraße 25, 30165 Hannover

Telefon: +49 511 938 - 01

www.continental-agriculture.com 


